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‘ ARCHITEKT ANDRZEJ FILIPIUK
A UL. WYSZYNSKIEGO 18/4

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1.1.Projekt technuiczny remontu kaplicy Kosciofa rzymsko-tatolickiego p.w. Sw. 0. Pio na terenie dziatki budowlanej
nrewid. 74 w Ciciborze Duzym. Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

1.2.Lokalizacja: przedmiotowa inwestycja tj. remont kaplicy Kociofa rzymsko-katolickiego p.w. Sw. o. Pio na terenie
dziatki budowlanej nr ewid. 74 w Ciciborze Duzym, gm. Biata Podlaska, powiat bialski. Miejscowos¢ Cicibér Duzy
znajduje sie na pétnoc od miasta Biata Podlaska przy drodze wojewddzkiej nr 811.

1.3.Usytuowanie inwestycji: obszar bedacy przedmiotem opracowania tj.: teren dziatki budowlanej nrewid. 74 oraz
remont kaplicy Kosciofa rzymsko-katolickiego p.w. Sw. o. Pio, znajduje sie w pétnocno-zachodniej czedci
miejscowosci Cicibdr Duzy wsrod zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zagrodowej oraz uzytecznosci publicznej.

2.0KRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.
2.2.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI.

Dziatki budowlana nr ewid. 74, na ktérej zlokalizowana jest kaplica Kosciota rzymsko-ratolickiego p.w. Sw. o. Pio
bedaca przedmiotem opracowania, jest dziatkg budowlang zakwalifikowang jako grunty kosciotow i zwigzkéw
wyznaniowych o formie rombu.

Na dziatce budowlanej nrewid. 74 w jej centralnej czesci znajduije sie obiekt kubaturowy, tj.: budynek kaplicy bedacy
przedmiotem opracowania. Budynek o wymiarach 14.87 x 7.15 m. Na dziatce od strony pétnocnej, od strony drogi
gminnej zlokalizowana jest dzwonnica.

Dziatka budowlana nr ewid. 74 od strony pétnocno-zachodniej jest cze$ciowo utwradzona w postaci nawierzchni z
kamienia polenego. Od strony wschodniej znajduje sie utwardzenie o nawierzchni szutrowej z przeznaczeniem na
miejsca postojowe.

Dziatka budowlana nr ewid. 74 od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej posiada ogrodzenie.
Dziatka budowlana nr ewid. 74 od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej posiada zieler niska i
wysoka.

Dziatka budowlana nr ewid. 737 posiada infrastrukture techniczng w postaci: sieci wodociggowej woA 100 oraz
przytacza energetycznego eN.

2.3.ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK SASIEDNICH.

Teren objety opracowaniem graniczy:

-od pétnocy z droga gminna (dziatka drogowa o nr ewid.: 65);

-od wschodu z niezabudowng dziatka budowlang o nrewid.: 75/1 zakwalifikowang jako grunty kosciotéw i
zwigzkéw wyznaniowych;

-od potudnia z dziatkg budowlang o nrewid.: 379/33 z przeznaczeniem na Stacje Doéwiadczalng Oceny Odmian;
-od zachodu z dziatka budowlang o nrewid.: 379/29 z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkalng jednorodzinna.

2.4.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DROGI PUBLICZNEJ.
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Dziatka drogowa (droga gminna) o nr ewid. 65 posiada infrastrukture techniczng w postaci: gminnej sieci
wodociggowej woA i woD 160 gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks 200, napowietrznej sieci energetycznej eN,
sieci telekomunikacyjnej t.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego tj.: remontu kaplicy Kociofa rzymsko-katolickiego p.w. Sw. o. Pio na
terenie dziatki budowlanej nr ewid. 74 w Ciciborze Duzym.

Planowane prace remontowe przy obiekcie nie wptyng na zmiane zagospodarowania terenu dziatki budowlanej nr
ewid.: 74.

3.1.URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM.
Urzadzenia i uzbrojenie:

Istniejace schody zewnetrzne do budynku kaplicy z przeznaczeniem do remontu;
Istniejaca ogrodzenie;

Istniejaca kompozycja zieleni.

3.2.5P0SOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW.

Wody opadowe z budynku kaplicy odprowadzone w obrysie dziatki na teren istniejacej zieleni oraz przepuszczalnego
utwardzenia w postaci dojscia z kamieni polnych.

3.3.UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian. Dostep do dziatki za pomocg istniejacego wejscia oraz wjazdu z drogi
gminnej (dziatka drogowa o nr ewid. 65) od strony pétnocnej i pétnocno-wschodnie;j.

3.4.5P0SOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE.

Dostep do dziatki za pomoca istniejacego wejscia oraz wjazdu z drogi gminnej (dziatka drogowa o nr ewid. 65) od
strony pétnocnej i pétnocno-wschodniej.

3.5.PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - nie wystepu;ja.

3.6.UKSZTALTOWANIE TERENU | UKKAD ZIELENI.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na rzednych pomiedzy 146.60 a 146.80 m n.p.m. Teren
posiada niewielki spadek w kierunku wschodnim.

Na obszarze opracowania wystepuje historyczna nie regularnie rozplanowana zielen niska ani wysoka.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
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Bilans terenu:
Budynek kaplicy Pz = 90,98 m?
Schody zewnetrzne (remont): 6,84+5,32 = 12,16 m?

5.RODZAJE OGRANICZEN | ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACA Z MPZP.
Rodzaje ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajaca z mpzp - nie wystepuja.
6.UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE.

Przedmiotowy obiekt tj.: kaplica Kosciota rzymsko-katolickiego p.w. Sw. o. Pio znajdujaca sie na terenie dziatki
budowlanej nrewid. 74 w Ciciborze Duzym, gm. Biata Podlaska, powiat bialski wpisana do rejestru zabytkéw woj.
Lubelskiego pod nr.: A/1392 jako cerkiew unicka, ob. kaplica rzymskokat. pw. Matki Boskiej Czestochowskiej, wraz
z otaczajacym drzewostanem, w gran. dziatek okreslonych w decyzji.

7.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren przeznaczony pod zainwestowanie nie jest zlokalizowany w granicach terenu gémiczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej.

8.ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie kwalifikuje sie do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

9.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

9.1.Dane ogdlne.

Wody opadowe z budynku kaplicy odprowadzone w obrysie dziatki na teren istniejacej zieleni oraz przepuszczalnego
utwardzenia w postaci dojécia z kamieni polnych, wobec czego jej uzytkowanie nie ma ujemnego wptywu na
$rodowisko przyrodnicze oraz nie bedzie wykazywat szkodliwosci dla zdrowia ludzkiego, jezeli przy remoncie obiektu
zastosowane beda materialy atestowane z nadanym znakiem "B" lub ,CE" dopuszczajacym do stosowania w
budownictwie.

9.2 .Szkodliwos¢ obiektéw dla zdrowia ludzi i Srodowiska.

9.2.1.0biekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. wsprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie kwalifikuje sie do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
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9.2.2.0biekt nie powoduje i nie bedzie powodowat emisji zapylenia ani innych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
i Srodowiska.

9.2.3. Wody opadowe odprowadzone w obrysie dziatki na teren istniejacej zieleni oraz przepuszczalnego
utwardzenia w postaci dojscia z kamieni polnych.

9.2.4. W obiekcie nie s3 i nie bed3 wytwarzane odpady komunalne ani znajdujace sie na liscie odpadéw
niebezpiecznych.

10.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Z uwagi na charakter planowanych prac konserwatorskich oraz zakres prac remontowych warunki p.poz. nie dotycza.

11.ANALIZA OBSZARU ODDZIAEYWANIA OBIEKTU.

11.1.Analiza obiektu kubaturowego i niekubaturowego oraz analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych
mogacych mie¢ wptyw na okreélenie obszaru oddziatywania.

Wyznacza sie obszar oddziatywania tj. dziatki o nr ewid.: 74 wraz z budynkiem kaplicy zaznaczonej na projekcie
zagospodarowania terenu (rys Z3) literami od A do D.

11.2.0ddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy: przestaniania.

Zjawisko przestaniania na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania - nie dotyczy,

Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania w odniesieniu do terenéw zabudowanych - nie
dotyczy,

- Analiza zacienienia w odniesieniu do terenéw niezabudowanych - nie dotyczy.

11.3.Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.

- Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19 - nie dotyczy,

- Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT czyli 3 m od
granicy z sasiednia dziatka przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczenh
przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki - nie dotyczy,
- Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady - z zastrzezeniem § 31
ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni od: a) osi rowu przydroznego - 7.5 m, b) budynkéw
inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. - 15 m, ¢) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla
Sciekéw wstepnie oczyszczonych biologicznie - 30 m, d) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych,
do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla Sciekéw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola
filtracyjnego - 70 m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki jak réwniez sytuowanie na
dziatce obiektéw budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsaczajaca itd. jak
wyzej - limituje odlegto$¢ studni na sasiedniej dziatce - nie dotyczy,
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- Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotéw ustepéw nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i
podobnych urzadzen sanitamo-gospodarczych o pojemnosci do 10 m® zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dziatki
sasiedniej przy jednoczesnym warunku odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktéw spozywczych - 15 metréw , powoduje ograniczenie mozliwosci
zabudowy sasiedniej dziatki. Strefe oddziatywania w odlegtosci 15 metréw od zbiornika - nie dotyczy,

- W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowe;j i rekreacji indywidualnej odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze
zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m? od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metrow, przy jednoczesnym warunku odlegtosci takich
urzadzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sasiedniej. Z analizy tego zapisu wynika, ze
usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodptywowego do 10 m? na nieczystosci ciekte w zabudowie jednorodzinnej
nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki sasiedniej. Ograniczenie takie wprowadzi¢ moze okreslona w § 36.4.
mozliwos¢ zmniejszenia tych odlegtosci w porozumieniu z pafistwowym wojewédzkim inspektorem sanitarnym.
Przy ilosci pokryw i wylotéw wiekszej niz 4 oraz zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte i
kompostownikow o pojemnosci powyzej 10m? do 50m?® strefa oddziatywania wynosi 30 metrow - nie dotyczy,

- Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 - nie dotyczy,

- Zieler i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw przy braku warunku
odnosnie odlegtosci od granicy dziatki moze powodowac ograniczenia w zakresie zabudowy sasiedniej dziatki - nie
dotyczy,

- Oswietlenie i nastonecznienie § 60 - nie dotyczy.

11.4.Bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczefstwo pozarowe, § 271. Rodzaj projektowanego budynku oraz dla
budynku PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sasiedztwie
dziatek niezabudowanych moze powodowac ograniczenie zabudowy sasiedniej dziatki § 271 oraz § 2721 § 273 -
nie dotyczy.

11.5.Planowana prace remontowe nie wptyna na zmiane gabarytow kaplicy oraz zagospodarowania terenu na ktére;
jest zlokalizowana. Funkcja obiektu oraz terenu pozostaje bez zmian. Kaplica usytuowana jest w centralnej czesci
dziatki budowlanej o nr ewid.: 74.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduja sie tylko obiekty zlokalizowane na przedmiotowych
dziatkach.

W zwigzku z powyzszym nie wystepuje oddziatywanie budynku kaplicy, zlokalizowanej w centralnej czesci dziatki
budowlanej o nr ewid.: 74 zaznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu (rysunek Z3) literami od A do D na
dziatki sasiednie.
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PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPLICY KOSCIOA RZYMSKO-KATOLICKIEGO (DAWNA
CERKIEW UNICKA) W CICIBORZE DUZYM.

OBIEKT: OBIEKT KULTU RELIGIJNEGO - KAPLICA KOSCIOA RZYMSKO-KATOLICKIEGO
(DAWNA CERKIEW UNICKA)

KATEGORIA OBIEKTU: X

ADRES INWESTYCJI: CICIBOR DUZY 79, 21-500 RAKOWISKA

DZIALKANREWID.: 74

OBREB: 0002 - CICIBOR DUZY

JEDNOSTKA EWID.: 060103_2. - gm. BIALA PODLASKA

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. SW 0. PIO W RAKOWISKACH

ADRES: UL. BUDZISZEWSKA 63, 21-500 RAKOWISKA

PROJEKTANT: mgrinz. arch.

BRANZA Andrzej Filipiuk

ARCHITEKTONICZNA: upr. nr: 52/LOIA/09

PROJEKTANT SPR.: mgrinz. arch.

BRANZA Krzysztof Czamowmysy

ARCHITEKTONICZNA: upr. nr: BL-PdOKK/18/2004
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

|. Projekt architektoniczno-budowlany

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. str. 1
2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. str. 1-2
3.Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. str. 2-3
4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. str. 3
5.Warunki do korzystania z obiektu dla 0séb niepetnosprawnych. str.4
6.Parametry techniczna obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. str. 4
7. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego. str. 4
8.0chrona przeciwpozarowa str. 4
9.0cena stanu zachowania str. 4-5
10.Kolejnos¢ wykonania prac remontowych str. 5-8

Rysunki do projektu architektoniczno-budowlanego:

I1. Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:50
2. Elewacja zachodnia - inwentaryzacja skala 1:50
3. Elewacja wschodnia - inwentaryzacja skala 1:50
4. Elewacja pétnocna - inwentaryzacja skala 1:50
5. Elewacja potudniowa - inwentaryzacja skala 1:50
A1. Rzut parteru skala 1:50
A2. Elewacja zachodnia skala 1:50
A3. Elewacja wschodnia skala 1:50
Ad. Elewacja pétnocna skala 1:50
A5. Elewacja potudniowa skala 1:50
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Dokumentacja projektowa wykonana na indywidualne zaméwienie chroniona jest przepisami ustawy o prawie autorskim. Wszelkie zmiany w
dokumentacji oraz w realizacji obiektu na podstawie niniejszej dokumentacji, moga odbywac sie wytacznie za zgoda autoréw.

Catos¢ ani zadna czes¢ niniejszej dokumentacji nie moze by¢ powielana, kopiowana, przechowywana w pamieci lub transmitowana za pomocg
metod mechanicznych, fotograficznych, elektronicznych i innych bez zgody autoréw dokumentacji projektowej.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNY.
1.RODZAJ | KATEGORJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Obiekt kultu religijnego: kaplica Koscota rzymsko-katolickiego (dawna cerkiew Unicka), kat. X.
2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie nastepujacych zewnetrznych prac
remontowych przy kaplicy:

Remont schodéw zewnetrznych, izolacja fundamentéw, sciany cokotowej, w tym:

- Rozbidrke podestow wejsciowych i wykonanie nowych z blokéw kamienia granitowego,

- Odkopanie, oczyszczenie, odgrzybianie i wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,
- Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku.

Remont elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana zadaszenia nad podestami wejéciowymi, w tym:

- Czyszczenie elewacji drewnianej,

-Wymiana uszkodzonych pionowych elementéw drewnianych elewacji,

- Dwukrotng impregnacje grzybobdjczg i ogniochronng wraz z konserwacja catej elewacji preparatem woskowo-
olejowym.

- Malowanie jednokrotne impregnatem lazurujacym,

- Konserwacje podwalin i odnowienie podmuréwki,

- Czyszczenie, impregnacje grzybobdjcza i ogniochronng oraz malowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
-Wymiana rozety drewnianej nad wejéciem gtéwnym,

- Remont istniejacego zadaszenia na konstrukeji drewnianej nad wejsciem gtéwnym i bocznym, montaz nowego
pokrycia z gontu.

Wymiane pokrycia i remont wigzby dachowej, w tym:

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j sie do uzytku,

- Wymiane podsufitek drewnianych,

- Dwukrotng impregnacje grzybobdjcza i ogniochronng krokwi,

- Montaz koronek (detalu architektonicznego),

- Montaz deskowania, kontrtat, wiatroizolacji, a takze tacenie potaci dachowych,
- Krycie dachu gontami,

- Rozebranie pokrycia dachowego koputy wiezy.

2.2. W ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie nastepujacych wewnetrznych prac
remontowych przy kaplicy:

Remont podtdg w kaplicy i zachrystii polegajacy na:

- Rozebraniu podtdg drewnianych i wykonanie nowych (strefa prezbiterium na podwyzszeniu),
- Renowadji i zabezpieczenie dwukrotne lakierem wszystkich podtdg.
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Roboty malarskie wewnatrz kaplicy i zachrystii, w tym:

- Oczyszczenie starego podtoza tynkow,

- Odbicie i uzupetnienie paséw tynkéw wewnetrznych,

- Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby,

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitéw farbami o wysokiej przepuszczalnosci pary wodne.

Roboty renowacyjne wnetrza kaplicy, na ktdre sktada sie:

- Czyszczenie powierzchni stupéw i belek poziomych chéru,

- Dwukrotna impregnacja ogniochronna powierzchni stupdw, belek poziomych i putapu chéru,

- Odgrzybianie powierzchni stupéw belek poziomych i putapu chéru preparatem woskowo-olejowym preparatem,
- Dwukrotne malowanie powierzchni stupéw, belek poziomych i putapu chéru impregnatem lazurujacym,

- Wykonanie prac restauracyjno-konseratorskich ottarza (tabernakulum).

Roboty renowacyjne polegajace wnetrza kaplicy, na ktére sktada sie:

- demontaz istniejacej sciany choru pomiedzy balustrada chéru a sufitem kaplicy,
- montaz brakujacych belek drewnianych na chérze,

- odtwozenie drewnianych schodéw na chér.

2.3.Zestawienie pomieszczen.

0.1.Chér- 20,05 m?;

0.2.Nawa - 34,52 m%;
0.3.Prezbiterium (Ottarz) - 17,47 m%;
0.4 Zakrystia - 4,72 m?;

Suma Pu-76,75 m%.

3.UKKAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
3.1.WYGLAD ZEWNETRZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Kaplica Kosciota rzymsko-katolickiego (dawna cerkiew unicka) na rzucie wieloboku. Budynek kaplicy sktada sie z
dwdch bryt. Pierwsza, wyzsza w formie nieregularnego szescioboku mieszczaca chér, nawe i prezbiterium (ottarz).
Druga, nizsza na rzucie prostokata zlokalizowana od strony wschodniej bryty gtownej miesci zakrystie. Budynek o
wymiarach 14.87 x 7.15 m. Bryta gténa o wymiarach 12.62 x 7.15 m, Zakrystia o wymiarach 2,25 x 2.90 m.
Wysokos¢ do kalenicy dachu gtéwnego: ~7,0 m;

Wysokos¢ do okapu dachu gtéwnego: ~4,8 m;

Wysokos¢ do kalenicy dachu zakrysti: ~4,6 m;

Wysokos¢ do okapu dachu gtéwnego: ~3,0 m.

Budynek kaplicy usytuowany na podmuréwce z kamienia. Budynek drewnianay. Konstrukcja kaplicy zrehowa o
wiazaniach na jaskétczy ogon z lisicami. Oszalowany. Wiezba dachowa o konstrukcji wieszarowej. Podtogi z desek.
Strop w konstrukcji drewnianej z podsufitka. Dach kryty blachg ocynkowana.

Dach gtéwny kaplicy szesciospadowy, nizsza zakrystia nakryta dachem trojspadowym. Dach nawy gtéwnej
zwieniczony o$mioboczng sygnaturka (wiezyczka z zakoriczona hetmem cebulastym).
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Whnetrze salowe z chdrem muzycznym posadowionym na czterech stupach potaczonych drewnianymi belkami.
Sciany rozcztonkowane lisicami. W fasadzie, wejscie gtowne od strony zachodniej z zadaszonymi drzwiami i rozeta
(okragtym oknem) zlokalizowana na chérze. Elewacje boczne pétnocna i potudniowa dwuosiowe, na osiach okna
prostokatne zakosczone tukami. Na $ciana skosnych w strefie prezbiterium symetrycznie rozety (okragte okna). W
Scianie zakrystii od strony wschodniej mate prostokatne okno do$wietlajace. Wejscie boczne zadaszone drzwiami
jednoskrzydtowymi od strony pétnocne;.

3.2.MATERIALY WYKONCZENIOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Sciana cokotowa - kamien naturalny;

Podwalina - drewno naturalne;

Sciany kaplicy - drewno naturalne;

Okna i drzwi - drewno naturalne (gont);

Potacie dachowe dachu gtéwnego i dachu nad zakrystia - drewno naturalne (gont);
Kopdta wraz z wiezyczka - blacha ocynkowana;

Konstrukcja daszkéw nad wejsciami - drewno naturalne;

Pokrycie daszkéw nad wejéciami - drewno naturalne (gont);

Schody wejsciowe - bloki granitowe.

3.3.KOLORYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Drewno naturalne - Sciany zewnetrzne w oktadzinie z drewna, okna, drzwi, detale architektoniczne, podwalina;
Drewno naturalne (gont) - pokrycie dachu i daszkéw;

Ocynk - kopéta (Sciany wierzyczki), obrébki blacharskie;

Kamien naturalny - istniejaca Sciana cokotowa;

Granit - schody zewnetrzne.

UWAGA: Kolorystyke kaplicy na etapie wykonastwa nalezy doprecyzowac i uzgodnic¢ z WUOZ.
4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

4.1.PODSTAWOWE PARAMETRY KAPLICZKI WRAZ Z OGRODZENIEM.

pow. zabudowy: 90,98 m2;

pow. catkowita: 90,98 mz;

pow. uzytkowa: 76,75 m?;
wymiary kaplicy: 14.87x7.15m;
wymiary bryly gtéwnej: 12.62x7.15m;
wymiary zakrystii: 2,25x2.90 m;
wysoko$¢ do kalenicy dachu gtéwnego: ~7,0m;
wysoko$¢ do okapu dachu gtéwnego: ~4,8 m;
wysoko$¢ do kalenicy dachu zakrysti: ~4,6 m;
wysoko$¢ do okapu dachu gtéwnego: ~3,0m;

kat nachylenia dachu kapliczki: 250-35°.
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5.WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH.

Kapliczka posiada dostep dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo.

6.PARAMETRY TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

6.1.ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO W MEDIA.
Zapotrzebowanie obiektu budowlanego w media - nie dotyczy
6.2.EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych i ptynnych.
6.3.RODZAJ 1 1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy.

6.4 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN.
Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan - nie dotyczy.

6.5.WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODNIEMNE.

Obiekt z uwagi na usytuowanie nie powoduje zacienienia i przestaniania. Fundamenty nie naruszaja uktadéw
korzeniowych istniejacych drzew. Istniejace drzewa oddalone s3 znacznie od $cian istniejacej kaplicy. Obiekt nie
wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i
podziemnych.

7. INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
-instalacja elektryczna.

8.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Z uwagi na charakter obiektu oraz projektowany zakres prac remontowych warunki p.poz. nie dotycza.

9.0CENA STANU ZACHOWANIA.

Fundamenty kamienne - stan dostateczny;
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Sciana cokotowa z kamienia polnego - stan dostateczny;

Podwaliny drewniane - stan dobry;

Schody zewnetrzne - stan dostateczny, przeznaczone do wymiany;

Konstrukcja drewniana $cian kaplicy - stan dobry;

Sciany drewniane zewnetrzne - stan dobry;

Oktadzina drewniana $cian zewnetrznych - stan dobry, czes¢ elementéw pionowych na elewacji frontowej do
wymiany;

Okna zewnetrzne i drzwi - stan dobry, rozeta w elewacji frontowej stan zly przeznaczona do wymiany;
Konstrukcja daszkéw wejsciowych - stan dobry;

Pokrycie daszkéw wejsciowych - stan zty, pokrycie daszkow przeznaczone do wymiany;

Pokrycie dachu - stan dostateczny, pokrycie dachu gtéwnego do wymiany;

Pokrycie sygnaturki ze chetmem cebulasty - stan dostateczny;

Belki drewniane podtogowe - stan dostateczny;

Belki drewniane stropowe - stan dobry;

Podtoga drewniana - stan dobry;

Podtoga prezbiterium - stan dostateczny;

Stupy i podciagi drewniane wewnetrze (chér) - stan dobry;

Oktadzina scian wewnetrznych i sufitéw - stan dobry.

10.KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH.

10.1. W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie nastepujacych zewnetrznych prac
remontowych przy kaplicy:

Remont schodéw zewnetrznych::

- Rozbidrke podestéw wejéciowych z betonu,

- Wykonanie podktadu betonowego C 12/15 pod podesty,

- Wykonanie nowych schodéw z blokéw kamienia granitowego o wymiarach zew.:3,6x1,9 m oraz ,8x1,9 m.

Odkopanie, oczyszczenie, odgrzybianie i wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych:

- Wykonanie wykopéw odcinkami przy istniejacych fundamentach,

- Oczyszczenie Scian fundamentowych szcztotkami stalowymi,

- Odgrzybianie muréw zewnetrznych cokotu przez dwukrotne powlekanie preparatem grzybobéjczym,

- Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-
10 - gruntowanie preparatem Eurolanem 3K recznie,

- Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych - szpachlowanie masa SU- PERFLEX-10 scian
fundamentowych,

- Zasypanie wykopow.

Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku:

- Montaz obrzezy kamiennych o wymiarach wys.12-15 cm i gr ok. 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg - dla opaski zwirowej,

- Rozplantowanie grysu na géra warstwe celem odwodnienia do zasypania wykopdw.
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Remont elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana zadaszenia nad podestami wejéciowymi, w tym:

- Czyszczenie elementéw elewacji drewnianej,

- Usunigcie starej farby z powierzchni drewnianych elewacji zewnetrznej za pomoca tugowania,

- Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ogniochronna materiatéw drenianych poprzez powlekanie drewna
preparatem Fobos M4 - deski elewacji zewnetrznej,

- Wymiana uszkodzonych pionowych elementéw drewnianych elewacji,

- Dwukrotng impregnacje grzybobdjczg i ogniochronng wraz z konserwacja catej elewacji preparatem woskowo-
olejowym.

- Konserwacja catej zewnetrznej drewnianej elewacji Koéciota woskowo-olejo- wym preparatem do drewna,

- Malowanie jednokrotne impregnatem lazurujgcym HK-Lazura 3w1 zewnetrznej drewnianej elewacji Kosciota,

- Konserwacje podwalin i odnowienie podmuréwki,

- Czyszczenie, impregnacje grzybobdjcza i ogniochronng oraz malowanie stolarki okiennej i drzwiowej,

- Dwukrotne powlekanie rozpuszczalnikowym podktadem lazurujgcym REM- MERS Induline GL-350 celem
zabezpieczenia powtoki materiatéw drzewnych przed wilgocia i uszkodzeniem mikrobiologicznym - powlekanie
obustronne - drzwi drewniane gtéwne i boczne,

- Dwukrotne obustronne powlekanie powierzchni drewnianej okien szybkosch- nacg wodng lazurg klasy premium
REMMERS Aqua HSL-35/m-Profi-Holzs- chutz-Lasur 3 w 1 (impregnat, powtoka gruntujaca i lazura) celem zabezpie-
czenia powtoki materiatéw drzewnych przed wilgocia i uszkodzeniem mikrobio- logicznym,

- Dwukrotne malowanie wodna lazura grubowarstwowa o bardzo dobrej rozlew- nosci Aqua DSL-55 stolarki okiennej
uprzednio malowanej o pow. do 1,0 m2 - obustronne,

- Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna materiatéw drzewnych przez powlekanie drewna preparatem
Fobos M4 - impregnacja obustronna - drzwi drewniane gtéwne i boczne,

- Dwukrotne malowanie wodna lazura grubowarstwowa o bardzo dobrej rozlew- nosci Aqua DSL-55 stolarki okiennej
uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2 - obustronne, Dwukrotne malowanie wodna lazura grubowarstwowa o
bardzo dobrej rozlew- noéci Aqua DSL-55 stolarki drzwiowej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m?,
-Wymiana rozety drewnianej nad wejéciem gtéwnym,

- Remont istniejgcego zadaszenia na konstrukeji drewnianej nad wejsciem gtéwnym i bocznym, montaz nowego
pokrycia z gontu.

Wymiane pokrycia i remont wigzby dachowej, w tym:

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku,

- Wymiane podsufitek drewnianych z desek sosnowych gr. 25 mm,

- Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna materiatow drzewnych przez powlekanie drewna
preparatem Fobos M4 - podsufitka,

- Malowanie jednokrotne impregnatem lazurujgcym HK-Lazura 3w1 - podsufitka,

- Malowanie podsufitkii - doptata za drugie malowanie impregnatem lazurujgcym HK-Lazura 3w1,

- Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ogniochronna przez powlekanie krokwi preparatem Fobos M4

- Montaz deskowania, kontrtat, wiatroizolacji, a takze tacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do
16 cm z tarcicy nasyconej,

- Krycie dachéw (dach gtéwny oraz daszki wejsciowe) gontami o szer. 10 cm z naktadka 5 cm, podwéjnie, df.
gontow 40 cm,

- Gonty ciete o szer. 10 cm - dodatek za wykonanie rzedu okapowego

- Rozebranie pokrycia dachowego koputy wiezy z blachy ne nadajacej sie do uzytku i porycie go blachaa ptaska
ocynkowang wraz z wykonaniem detalu architektonicznego na chetmie cebulastym;
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- Montaz koronek (detalu architektonicznego) przy zlaczeniu okapu i podsufitki na catym obwodzie dachu bryty
gtéwnej kaplicy i zakrystii.

10.2. W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie nastepujacych wewnetrznych prac
remontowych przy kaplicy:

Remont podtdg w kaplicy i zachrystii polegajacy na:

- Rozebranie drewnianych podtdg chéru,

- Rozebranie podtég z paneli pod ottarzem i w zachrystii,

- Podtoga na gotowym belkowaniu z bali o gr. 50 mm pod ottarzem i w zachrysti,

- Podtoga z desek struganych o gr. 32 mm - chér, w cze$ci pod ofatarzem i zakchrysti,
- Listwy podtogowe - przygotowanie - ofatarz i zachrystia,

- Dukrotne lakierowanie podtég drewnianych lakierem bezbarwnym REM- MERS Aqua PL-413,
- Listwy podtogowe - montaz - oftarz i zachrystia,

- Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni,

- Pomalowanie listew gr.do 5 cm bezbarwng lazurg woskowa do wnetrz REM- MERS,
- Pokrycie podtég bezbarwng lazurg woskowa do wnetrz REMMERS,

- Dwukrotne lakierowanie listew przyéciennych.

Roboty malarskie wewnatrz kaplicy i zachrystii, w tym:

- Oczyszczenie starego podtoza tynkow,

- Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych,

- Uzupetnianie obitych tynkdw - tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recz- nie - system tynkéw renowacyjnych
REMMERS,

- Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach i suficie,

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci nieréwnosci
szpachlg wapienno-trasowg REMMERS SP Top Q2,

- Gruntowanie reczne $cian i sufitdw preparatem do wgtebnego gruntowania o wlasciwosciach wzmacniajacych i
hydrofobizujgcych REMMERS Primer Hydro HF,

- Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie farbami o wysokiej przepusz- czalnosci pary wodnej - aplikacja
reczna.

Roboty renowacyjne wnetrza kaplicy, na ktdre sktada sie:

- Czyszczenie powierzchni stupéw i belek poziomych chéru,

- Usuniecie starej farby z powierzchni drewnianych stupéw i belek poziomych za pomoca tugowania - po raz
pierwszy,

- Dwukrotna impregnacja ogniochronna materiatéw drzewnych przez powlekanie drewna preparatem Fobos M4 -
stupy, belki poziome i putap chéru,

- Odgrzybianie bali i krawedziakéw woskowo-olejowym preparatem do drewna - stupy i belki poziome drewniane
chéru,

- Malowanie dwukrotne impregnatem lazurujagcym HK-Lazura 3w1 - stupy, belki poziome i putap chéru.

Roboty renowacyjne polegajace wnetrza kaplicy, na ktére sktada sie:
- Demontaz istniejgcego obicia choru pomiedzy balustradg chéru a sufitem kaplicy- odtworzenie balustrady chéru,
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- Montaz brakujacych belek drewnianych na chérze,

- Odtwozenie drewnianych schodéw na chor.

- Wykonanie prac restauracyjno-konseratorskich ottarza (tabernakulum) polega- jacych na konserwacji technicznej i
estetycznej obejmujacej m.in. takie prace jak: oczyszczenie elementéw oltarza, naprawa ubytkéw, szczelin,
odrestaurowanie profili poszczegdlnych elementéw, dezynsekcja, dezynfekcja, impregnacja, re- konstrukcja detali i
zabezpieczenie ztocen, scalenie kolorystyczn.

Uszczegdtowienie wszystkich uzytych technologii, materiatéw, prac przy budynku oraz detale architektoniczne
zamieszczone zostang w projekcie technicznym. Projekt techniczny do uzgodnienia z WUOZ.
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ZAYACZNIKI DO PROJEKTU.

1.Informacja BIOZ . str.1-4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: OBIEKT KULTU RELIGIJNEGO - KAPLICA KOSCIOEA RZYMSKO-KATOLICKIEGO
(DAWNA CERKIEW UNICKA)
KATEGORIA OBIEKTU: X
ADRES INWESTYCJI: CICIBOR DUZY 79, 21-500 RAKOWISKA
DZIALKA NR EWID.: 74
OBREB: 0002 - CICIBOR DUZY
JEDNOSTKA EWID.: 060103_2. - gm. BIALA PODLASKA
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. SW 0. PIO W RAKOWISKACH
ADRES: UL. BUDZISZEWSKA 63, 21-500 RAKOWISKA
PROJE.KTANT mgr inz. arch.
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: L
Andrzej Filipiuk
upr. nr: 52/LOIA/09
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu kaplicy Koéciota rzymsko-katolickiego (dawnej cerkwi
Unickiej) oraz projekt zagospodarowania dziatki budowlanej nr ewid.: 74 w Ciciborze Duzym, Cicibér Duzy 79, 21-
500 Rakowiska gm. Biata Podlaska, dla Parafi rzymsko-katolickiej p.w. Sw o. Pio w Rakowiskach, ul. Budziszewska
63, 21-500 Rakowiska,

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie nastepujacych zewnetrznych prac
remontowych przy kaplicy:

Remont schodéw zewnetrznych, izolacja fundamentéw, sciany cokotowej, w tym:

- Rozbidrke podestéw wejsciowych i wykonanie nowych z blokéw kamienia granitowego,

- Odkopanie, oczyszczenie, odgrzybianie i wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,
- Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku.

Remont elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana zadaszenia nad podestami wejéciowymi, w tym:

- Czyszczenie elewacji drewnianej,

- Wymiana uszkodzonych pionowych elementéw drewnianych elewacji,

- Dwukrotng impregnacje grzybobdjczg i ogniochronng wraz z konserwacja catej elewacji preparatem woskowo-
olejowym.

- Malowanie jednokrotne impregnatem lazurujacym,

- Konserwacje podwalin i odnowienie podmuréwki,

- Czyszczenie, impregnacje grzybobdjcza i ogniochronng oraz malowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
-Wymiana rozety drewnianej nad wejéciem gtéwnym,

- Remont istniejgcego zadaszenia na konstrukeji drewnianej nad wejsciem gtéwnym i bocznym, montaz nowego
pokrycia z gontu.

Wymiane pokrycia i remont wiezby dachowej, w tym:

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku,

- Wymiane podsufitek drewnianych,

- Dwukrotng impregnacje grzybobdjcza i ogniochronng krokwi,

- Montaz koronek (detalu architektonicznego),

- Montaz deskowania, kontrtat, wiatroizolacji, a takze tacenie potaci dachowych,
- Krycie dachu gontami,

- Rozebranie pokrycia dachowego koputy wiezy.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie nastepujacych wewnetrznych prac
remontowych przy kaplicy:
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Remont podtdg w kaplicy i zachrystii polegajacy na:
- Rozebraniu podtdg drewnianych i wykonanie nowych (strefa prezbiterium na podwyzszeniu),
- Renowacji i zabezpieczenie dwukrotne lakierem wszystkich podtdg.

Roboty malarskie wewnatrz kaplicy i zachrystii, w tym:

- Oczyszczenie starego podtoza tynkow,

- Odbicie i uzupetnienie paséw tynkéw wewnetrznych,

- Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby,

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitéw farbami o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej.

Roboty renowacyjne wnetrza kaplicy, na ktdre sktada sie:

- Czyszczenie powierzchni stupéw i belek poziomych chéru,

- Dwukrotna impregnacja ogniochronna powierzchni stupdw, belek poziomych i putapu chéru,

- Odgrzybianie powierzchni stupéw belek poziomych i putapu chéru preparatem woskowo-olejowym preparatem,
- Dwukrotne malowanie powierzchni stupdw, belek poziomych i putapu chéru impregnatem lazurujacym,

- Wykonanie prac restauracyjno-konseratorskich ottarza (tabernakulum).

Roboty renowacyjne polegajace wnetrza kaplicy, na ktére sktada sie:

- demontaz istniejacej sciany choru pomiedzy balustrada choru a sufitem kaplicy,
- montaz brakujacych belek drewnianych na chérze,

- odtwozenie drewnianych schodéw na chér.

Bilans terenu:
Budynek kaplicy Pz = 90,98 m?
Schody zewnetrzne (remont): 6,84+5,32 = 12,16 m?

Podstawowe parametry obiektu:

pow. zabudowy: 90,98 m%,

pow. catkowita: 90,98 mz;

pow. uzytkowa: 76,75 m?;
wymiary kaplicy: 14.87x7.15m;
wymiary bryly gtéwnej: 12.62x7.15m;
wymiary zakrystii: 2,25x2.90 m;
wysoko$¢ do kalenicy dachu gtéwnego: ~7,0m;
wysoko$¢ do okapu dachu gtéwnego: ~4,8 m;
wysoko$¢ do kalenicy dachu zakrysti: ~4,6 m;
wysoko$¢ do okapu dachu gtéwnego: ~3,0m;

kat nachylenia dachu kapliczki: 250-35°.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

2.1.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK.
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Dziatki budowlana nr ewid. 74, na ktérej zlokalizowana jest kaplica Kosciota rzymsko-ratolickiego p.w. Sw. o. Pio
bedaca przedmiotem opracowania, jest dziatkg budowlang zakwalifikowang jako grunty kosciotow i zwigzkéw
wyznaniowych o formie rombu.

Na dziatce budowlanej nrewid. 74 w jej centralnej cze$ci znajduje sie obiekt kubaturowy, tj.: budynek kaplicy bedacy
przedmiotem opracowania. Budynek o wymiarach 14.87 x 7.15 m. Na dziatce od strony pétnocnej, od strony drogi
gminnej zlokalizowana jest dzwonnica.

Dziatka budowlana nr ewid. 74 od strony pétnocno-zachodniej jest cze$ciowo utwradzona w postaci nawierzchni z
kamienia polenego. Od strony wschodniej znajduje sie utwardzenie o nawierzchni szutrowej z przeznaczeniem na
miejsca postojowe.

Dziatka budowlana nr ewid. 74 od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej posiada ogrodzenie.
Dziatka budowlana nr ewid. 74 od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej posiada zielen niskg i
wysoka.

Dziatka budowlana nr ewid. 737 posiada infrastrukture techniczng w postaci: sieci wodociggowej woA 100 oraz
przytacza energetycznego eN.

2.2.ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK SASIEDNICH.

Teren objety opracowaniem graniczy:

-od pétnocy z droga gminng (dziatka drogowa o nr ewid.: 65);

-od wschodu z niezabudowng dziatka budowlang o nrewid.: 75/1 zakwalifikowang jako grunty kosciotéw i
zwigzkéw wyznaniowych;

-od potudnia z dziatkg budowlang o nrewid.: 379/33 z przeznaczeniem na Stacje Do$wiadczalng Oceny Odmian;
-od zachodu z dziatka budowlang o nrewid.: 379/29 z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkalng jednorodzinna.

2.3.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DROGI PUBLICZNEJ.

Dziatka drogowa (droga gminna) o nr ewid. 65 posiada infrastrukture techniczng w postaci: gminnej sieci
wodociggowej woA i woD 160 gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks 200, napowietrznej sieci energetycznej eN,
sieci telekomunikacyjnej t.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego tj.: remontu kaplicy Koéciota rzymsko-katolickiego p.w. Sw. o. Pio na
terenie dziatki budowlanej nr ewid. 74 w Ciciborze Duzym.

Planowane prace remontowe przy obiekcie nie wptyng na zmiane zagospodarowania terenu dziatki budowlanej nr
ewid.: 74.

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA.
Na obszarze inwestycji nie wystepuja elementy ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w par. 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:
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Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegéInosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu écian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

5.5POSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiadac kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogéInych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

W razie koniecznoéci pracodawca zobowigzany jest zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenistwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen
w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych,
obejmujacego w szczegéInosci:

-ogrodzenie terenu,

-urzadzenie i oznakowanie drdg i przejs¢ dla ruchu pieszego,

-oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

-umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
-zapewnienie instrukgji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

-zapewnienie oznakowanych wydzielonych sktadowisk materiatéw budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,

-wtasciwe wykonanie przewoddw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t na uzytkowanym budynku nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na zapewnienie
bezpieczenistwa i ochrony uzytkownikéw podczas prowadzenia robét mogacych spowodowacich bezposrednie zagrozenie,
a takze na zabezpieczenie lokali przed skutkami prowadzonych robét budowlanych.
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