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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest iralowidie témperowe ~ ikona, na podtoiu drewnianym
z kodciota w Hrudzie. Koécidt jest wpisany do rejéstiili zabytkéw wojewddztwa lubelskiego decyzig
zdnia 20.08.1997 r. pod numerem A/1326 (poprzediii numer rejestiu A-281), natomiast ikona
wpisana jest w wojewédzkie] ewidencii zabytkéw pod numerem B/534 (1-31) decyzjg z dnia
8.11.2010 r, Adres obiektu to: Hrud 1, 21-500 Hrud.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstato na zlécenie Ks. .mgr Jar’os{'aw Grzelak, proboszcza parafii
pw. Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Hrudzie. ijbdstan opracowania sa:
- wizje lokalne ' : '
- dokumentacja fotograficzna
- dostepna literatura

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu zachowania malowidla oraz zaproponowanie
postgpowania konserwatorskiego okreélajacego sposéb naprawy powstatych zniszczeri i
przywrocenia zabytkowi wartoéc estetycznych. Zakres programu prac obejmuje: historie i opis
obiektu, stan zachowania wraz z fotografiami, zafozénia konserwatorskie | proponowany program
prac konserwatorskich.

4, Historia obiektu

W 1666 roku cerkiew oraz parafie unicks uﬁjhdowaf ksiaze Michat Kazimierz Radziwit.
Swigtynia w tamtym czasie nosita wezwanie Ofiarowania Najswigtsze] Panhy Marii. Prawie 200 jat
pééniej rozpoczely sie przedladowania unitéw | nawracanie na prawosfawie, o czym opowiadajg
dostepne frédia: ,Z ziemi chetmskiej" Wiadystawa Reymonta oraz »Martyrologium, czyli meczeristwo
Unif Swiete] na Podlasiu” ks. J6zefa Pruszkowsklego.

W 1875 r., w skutek fikwidacji unickie] diecez]i chetmskiej, parafia zostata wigczona do
Rosyjskiego Koéciota Prawostawnego. Wkrétce po tym odwiedzit ja siedlecki gubernator, Stefan
Stefanowicz Gromeka i prébowat przekonaé mieszkificow do przyjecia prawostawia, oni jednak
stawiali temu opér. W ramach upokarzajacej kary éwtzesny proboszcz; ks. Jézef Terlikiewicz zostat
sifg rozebrany z szat liturgicznych przed oftarzem, a hastepnie zestany do wiezienia w Siedlcacht.
Wiadze gnebity mieszkaricéw poprzez zakwaterowariie w ich .domach wojska kozackiego, $cigganie
kontrybucji oraz zmuszanie do wykonywania bezserisownych prac, bicie, 2sylanie na Syberie. W
lokalnej pamieci zapisato sie szczegéinie bbhaterskie Zachowanie matek, ktére chcac ochronié¢ dzieci
przed ochrzczeniem w obrzadku prawos’i‘awhym, przez szes$¢ tygodni ukrywaly sie w lesie,

! Echo Katolickle, ,Z dziejéw parafii”, 21/2020, 20.05.2020 t; h'ttps://echok‘atolEt:kie.pl/z-dziejow-paraﬁl/, data
dostepu: 19.07.2023 r. .
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‘ Swigtynia wkrétce po tych wydarzeniach zostata rozebrana, a na Jej miejscu w tym samym
roku postawiono cbecng®. Pozostawata ai do 1919 r. prawostawna, wtedy to bowiem w ramach
rewindykacji przekazano ja Kosciotowl rzymskokatolickiemu. Wycofujace sig wojska rosyjskie spality
jednak wieé, a éwiatynia hyta jedynym budynkiem, ktory sie ostal, za to bardzo zniszczony i bez
dachu. Konieczne byto przepraowadzenie remanty oraz dostosowanie do obrzadku facifiskiego.

$wigtynie po remoncie erygowano 2§ lipca 1925 r. nadajac jej wezwanie Zwiastowania
Najéwictszej Maryi Panny. Pierwszym proboszczem utworzonej parafii, do ktérej nalezaty liczacy 300
mieszkaficéw Hrud i 200 Osdwka, byt ks. Franciszek Grochowski. Ziemie, naleigce wczesniej do
prawostawnego popa, przeszly na wtasnosé parafii. Staraniem mieszkaricéw wybudowano obok
plebanig, a w 1928 r. prowadzono kolejne remonty. Cztery lata péiniej, ze waglgdu na duig liczbe
mieszkafcéw, ktérzy nie miedcili sig w kosciele, podigto decyzig o jego powigkszeniu. Przediuzono
wtedy $ciany obwod_pwe,_dobudowah_o zakrystig, Kolejne remonty koéciota prowadzono w latach:
1970 - potozono boazerig, 1977 ~ przebudewano wieig i sygnaturke, 1980 ~ renowacja wnetrza,
szalunek écian i sufitu, ztocenie oftarzy, wymiana tawek, 2017 - wymiana dachu i kolejna przebudowa
sygnaturki. Oprdcz plebanii, obok kosciota dobudowano dzwonnicg w1956 .

lkona zostata adnaleziona w 2021 r, na plebanii przez proboszcza parafii, ks. mgr Jarostawa
Grzelaka. Prawdopodobnie pochodzi z ikonostasu, ktéry znajdowat sig w kosciele Zwiastowania
Najéwietszej Maryi Panny w Hrudzle, gdy ten nalezat jeszcze do Rosyiskiego Kosciota Prawostawnego
(od 1875 r.). istnieje jednak mozliwost, ze stapowita réwnie? wyposazenie koéciota unickiego, a jej
datowanie jest nieco wczeéniejsze, na co moie WSkavaaé umieszczona na odwrociu metalowa
petelka stuzgca do wieszania obrazu. W 1919 r,, gdy kodciét trafit w rgce katolikéw, tkonostas zostat

rozebrany, jego elementy uzyto do budowy obecnych oftarzy, a pozostate fragmenty mogly zostac
zmagazynowane na plebanii, '

5. Opis obiektu

fkone wykonano na podtoiu drewnianym lipowym o wymiarach 90cm x 66¢cm, wzmocnionym
od odwrocia dwoma szpongami, Nie iasto'so,wano w nigj tradycyjnego dla ikon podziatu przestrzeni
na kowczeg i pole, wykanano jedynié ozdobne obramienie w formie profilowanej listewki przy
krawedziach podobrazia. Na listewce widac .p,gzo_sta’foéci' czerwonego pulmentu, co $wiadczy o jej
pierwotnym zfoceniu. S ' ‘ '

Obraz wykonano w technice temperowej, na biafej zaprawie kiejowo-kredowe], naniesione]
bezpoérednio {zapewne po przekle}eniUX na geske.'Ukaiang na niej postaé $w. Mikotaja, biskupa
Miry. Ubrany jest w typowy dla tradycli Kasciota wschodniego stréj, odpowiadajacy sprawowane]
funkeji: w omoforion, noszony jedynie przez hiSkupéw, w formie szerokiej szare] wstegi z trzema
zotymi krzyzami oraz bogato - haftowany w"'z:’_t:o'_ce matywy roslinne sakkos, ktory zwyczajowo
wykonywano ze zdobione| brokatem tkaniny,

$w. Mikotaj przedstawiony jest od frontu, jako starszy mezczyzna z krotkimi, siwymi whosami i
broda. Jego twarz pokrywajq amarszczki, a wzrok kieruje sig bezposrednio w kierunku widza. W lewej
rece trzyma zamknigha ksiege Pisma Swiete;gg_, a _prawq'wjkonuje gest btogostawieristwa. To postaci
ma kolor ziotobrgzowy i pokryte j_e,st'dekoragyjn")mi motywami roslinnymi, wyrytymi w zaprawie. Po
obu stronach mezczyzny umieszczono wstege 2 népisem jego imienia.

Lubelskie Klimaty, h_ttp_s://www,lubelskieklimaty,p!/étrakcje-tqrvsty_czne/koscioli;—klasztory-kapiice/767-hrud—
kosciol-zwiastowania-nmp.html, data dostgpu: 19.07.2023 r.
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W obrzadku wschodnim wizerunek $wigtego byt niezwykle popularny i moina go bylo
spotkac¢ w wielu cerkwiach, Nierzadko umieszczano go w ikonostasie wéréd ikon namiestnhych® ,
wsrdd ktérych znajdowaly sie réwniez wizerunki Jezusa Chrystusa | Matki Boze], wizerunki patrona
Swigtyni oraz najbardziej czczonego lokainie $wietego. Wérdd odnalezionych na plebanii koéciota ikon
znajdujg si¢ takze przedstawienia pozostatych wymienionych postaci, czyli wiasnie Chrystusa i Maryi,
wige moze wszystkie pochodzg wiasnie z tego elementu ikonostasu.

6. Stan zachowania

Stan zachowania nalezy oceni¢ jako zty. Gléwnym problemem jest ostabienie zaprawy z
powodu degradacji kieju i tuszczenie sie warstwy malarskiej. Wigksze ubytki zlokalizowane sg gtéwnie
w srodkowej oraz doinej czesci. Warstwa malarska jest spekana w typowy dla pracy drewna sposéb —
w krzyzujace sie spekania pionowe i poziome. Miejscami krawedzie tusek sg nieznacznie uniesione |
prawdopodobnie w niedtugim czasie odpadna, jesli nie zostang w pore zabezpieczone.

Fot. 1. Lico obrazu,

® Ryznar Sylwia, tkonografia Swietego Mikotaju na wystawie ,Credo na dwa gfosy”, Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej, 06.12.2020 r., https://mnzp.pI/lkonografia-swietego-mikolaja-na-wystawie—credo-na—dwa-glosy/,
dostep dnia: 21.07.2023




Przez $rodek malowidla biegnie dtugie, pionowe peknigcie na styku
taczenia desek, ktére u dotu nieznacznle sie rozszerza, tworzgc ok, 1-2mm
szczeline. Od odwrocia jest ono widoczne jedynie do wysokosci szpongi. Na
krawedziach pekniecia wida¢ ubytki warstwy malarskiej.

% Fot. 2. Pionowe peknigcie na taczeniu desek, rozszerzajace sig u dotu.

“

Fot. 3, Zblizenie na twarz $w. Mikotaja. Przebiega przez nig diugie, pionowe peknigcie, wzdtuz
ktdrego widaf liczne ubytki warstwy malarskiej.
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Brakuje dolnej c2¢sci obramienia obrazu ~ listewki
zamykajace] kompozycje od dotu. Na ramce widaé
pozostatosci pulmentu, co $wiadczy o tym, ie byla
pierwotnie ztocona.

Fot. 3. Pozastatosci pulmentu na listewce.

Malowidto pokrywajq zabrudzenia powierzchniowe. Cze$¢ pigmentéw wykazuje tendencje do
pudrowania sig, co w potaczeniu z pokryciem kurzem daje wrazenie, ze kolorystyka malowidta jest
zszarzata. Mimo zniszezer,, doéé dobrze zachowat sig modelunek karnacji i szat. Mozna rozréznié
rowniez ksztaft ksiegi. Tio za postacig natomiast jest miejscami przetarte i silnie zabrudzone.

Fot. 4. Zabrudzone tlo z szarymi nawarstwieniami kurzu i
by¢ moie pozostatosciami bytowania mikroorganizméw.
Pudrujgca sie, zszarzata warstwa malarska.




Fot. 5. Odwaocie.

Podobrazie malowidta jest w dobrym stanie.
Oprécz wspomnianego wczesniej peknigcia nie
wida¢ na nim znaczacych zniszczen: S$ladow
2erowania owadow, ubytkéw. Pokryte jest giéwnie
zabrudzeniami powierzchniowymi.

7. Cel i zatozenia konserwacji

Malowidto jest cenng pamigtka dla parafii z okresu istnienia cerkwi. Poddanie go konserwacji
pozwoll na ocalenie zahamowanie zachodzacych w nim proceséw degradacii i pozwoli na
przynajmnie} czeSclowe przywrdcenie waloréw estetycznych. Dziatania przy obiekcie dotyczy¢ bedy
przede wszystkim oczyszczenia i podklejenia tuszczqcej sie warstwy malarskiej, dezynfekcje, sklejenie
podobrazia. '

Ze wzgledu na fakt, ze ikona nie jest eksponatem muzealnym, a stanowi 'p'rzfedmiot kultu,
sugeruje sie uzupetnienie brakujgcych elementow: listewki, zaprawy | warstwy Fnalarskéej. w
miejscach, gdzie jest to mozliwe, wykonana zostanie rekonstrukcja brakujacych elementow
kompozycji, natomiast pozostaie zostang podlaWowane kolorem lokalnym w celu scalenia
uzupetniend. Sugeruje sie réwniez wykbnanie rekonstrukcji ztocenia listewki w sposébh nie
kontrastujacy ze stanem zachowania malowidfa. ' -

8. Program prac

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2. Obserwacja w $wietle ViS, UV. Pobranie probek do badart warstwy malarskiej.

3. tagodne oczyszczenie z kurzu i zabrudzerh powierzchniowych fica oraz odwrocia -_‘pqdzie,
gumki, suche sciereczki, wishab w miejscach mniej tuszczacych sig. Na odwrocie dopuszcza
sig zastosowanie piany mydianej pod statg kontrolg poziomu nawilzenia podobrazia.

4, Dezynfekcja powierzchni malowidet, np. Incidurem firmy Henkel w aerozolu lub innym o
podobnym spektrum dziatania, W razie obecnoéci zerowania owaddéw nalezy wykonaé
dezynsekcje preparatem Altax Hylotox Q lub innym réwnowainym poprzez natozenie na
odwrocie i pozostawienie na okres ok. 2 tygodni pod szczelnym przykryciem.



10.

11

12.

Podklejenie tuszczace] sie warstwy malarskiej. Pod tuski nalezy wpusci¢ atkohol etyfowy w
celu lepszego zwilzenia powierzchni, a hastepnie nanies¢ pod nie klej - Primal AC33 za
pon’{oca igly i strzykawki lub pedzla. tuske nalely docisnaé.

Doczyszczenie malowidia z zabrudzed powierzchniowych. Przed oczyszczaniem nalezy
wykonac testy na niewielkim fragmencie.

W razie koniecznosci wykonanie konsolidacji warstwy malarskiej maksymainie 3-5%
roztworem wodnym Primalu AC33 lub 5% Paraloidem B82 w aikoholu etylowym rozpylanym
na malowidto. Przed konsolidacja wykonaé prébe, czy wskazane stezenie nie powoduje

powstawania wyblyszczen i czy malowidio nie reaguje zbyt gwattownie na rozpuszczainiki
polarne.

Skiejenie pgknigcia podobrazia. _

Uzupetnienie ubytkdw w elementach drewnianych i rekonstrukcja brakujgcej listewki. Nalezy
wyrzeibic jg z wygezonowanego drewna zabezpieczonego przed atakiem drewnojadéw
srodkiem owadobéjczym typu Altax Hylotox Q fub innym réwnowainym.

Uzupetnienie ubytkéw zaprawy. Moina rozwazyd uiycie zapraw sporzadzonych
wiasnorgcznie, np. kitu wiedenskiego, zaprawy klejowo-kl;édowej iub gotowe] typu
Modostuc, Tikkurila. )
Wykonanie scalenia warstwy malarskiej. Sugeruje sie stosowanie suchych, fotostabilnych
pigmentéw odpornych na podwyiszony odczyn alkaliczny, mieszanych 2 3% roztworem
Primalu  AC33. Steienie spoiwa nalezy dopasowa¢ do stopnia potysku oryginatu,
Dopuszczaine Jest tez uiycie farb akrylowych wysokie] jakosci, fotostabilnych, typu Talens
Rembrandt, Van Gogh, Maimeri. W miejscach, gdzie jest to mogliwe {np. elementy
powtarzalne, niewielkie ubytki, kontynuacja lub zamkniecie formy} sugeruje sie wykonanie
rekonstrukcji, natomiast pozostate miejsca nalezy scali¢ kolorem lokalnym. Przy
rekonstruowaniu warstwy malarskiej kierowaé¢ sig zasadg minimalnych ingerenciji.

Wykonanie rekonstrukcji ztocenia na listewce. Sugeruje sig punktowanie lub trattegio ziotymi

pigmentami lub wykonanie ztocenia ptatkiem | patynowanie w celu dopasowania do wygladu
ikony.

Jéksn;grm Motusy
KOMSERWACIA DZIEL SZTUKI

mgr Katarzyna Matusz
tel. 603 427 558
MIP 8851618431
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanla jest malowidio temperowe ~ ikona, na podtozy drewnianym
2 kodciofa w Hrudzie. Koscidt jest wpisany do rejestru zabytkéw wojew6dztwa lubelskiego decyzig
zdnia 20.08.1997 r. pod numerem Af1326 (poprzedni numer rejestru A-281), natomiast ikone

wigczono do wojewodzkiej ewidencji zabytkéw decyzja z dnia 27.01.2023 r. Adres obiektu to: Hrud 1,
21-500 Hrud.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstato na zlecenie Ks. mgr Jarostaw Grzelak, proboszcza parafii
pw. Zwiastowania Najéwigtszej Maryi Panny w Hrudzie. Podstawg opracowania sg:
- wizje lokalne
- dokumentacja fotograficzna
- dostepna literatura

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu zachowania malowidla oraz zaproponowanie
postgpowania  konserwatorskiego okreélajgcego  sposb naprawy powstatych rniszczed i
przywrécenia zabytkowi wartosc estetycznych. Zakres programu prac obejmuje: historig 1 opis

obiektu, stan zachowania wraz z fotografiami, zatozenia konserwatorskie | proponowany program
prac konserwatorskich,

4, Historia obiektu

W 1666 roku cerkiew oraz parafie unickg ufundowat ksiaze Michat Kazimierz Radziwitt,
Swiatynia w tamtym czasie nosita wezwanie Ofiarowania Najéwietszej Panny Marii. Prawie 200 lat
pozniej rozpoczely sie przedladowania unitéw | nawracanie na prawostawie, o czym opowiadajg
dostepne irddta: ,Z ziemi chetmskiej” Wiadystawa Reymonta oraz ,Martyrotogium, czyli meczenstwo
Unii Swigtej na Podlasiu” ks. J6zefa Pruszkowskiego.

W 1875 r., w skutek likwidacji unickiej diecezji chetmskiej, parafia zostata wigczona do
Rosyjskiego Kosciota Prawostawnego. Wkrétce po tym odwiedzit ja siedlecki gubernator, Stefan
Stefanowicz Gromeka i préhowat przekonaé mieszkancéw do przyjecia prawostawia, oni jednak
stawiali temu opér. W ramach upokarzajacej kary dwczesny proboszcz, ks. Jozef Terlikiewicz zostat
sita rozebrany z szat liturgicznych przed oitarzem, a nastepnie zestany do wigzienia w Siedlcach.
Wiadze gnebity mieszkancéw poprzez zakwaterowanie w ich domach wojska kozackiego, $cigganie
kontrybucji oraz zmuszanie do wykonywania bezsensownych prac, hicie, zsyfanie na Syberie. W
lokalnej pamieci zapisato sie szczegoinie bohaterskie zachowanie matek, ktére chcge ochronié dzieci
przed ochrzczeniem w obrzadku prawostawnym, przez sze$¢ tygodni ukrywaly sie w lesie.

! Echo Katolickie, ,Z dzlejéw parafii”, 21/2020, 20.05.2020 r., https://echokatolickie.pl/z-dziejow-parafii/, data
dostepu: 19.07.2023 r.




Swigtynia wkrétce po tych wydarzeniach zostata rozebrana, a na jej miejscu w tym samym
roku postawiono obecng?. Pozostawata a2 do 1919 r. prawostawna, wtedy to bowiem w ramach
rewindykacji przekazano jg Koéciotowi rzymskokatolickiemu. Wycofujace sie wojska rosyjskie spality
jednak wies, a éwiatynia byta jedynym budynkiem, ktéry sig ostat, za to bardzo zniszczony i bez
dachu. Konieczne bylo przeprowadzenie remontu oraz dostosowanie do obrzadku facifnskiego.

$wiatynie po remoncie erygowano 25 fipca 1925 r. nadajac jej wezwanie Zwiastowania
Najéwietsze] Maryi Panny. Pierwszym proboszczem utworzone] parafii, do ktdrej nalezaty ficzacy 300
mieszkaricéw Hrud | 200 Oséwka, byt ks. Franciszek Grochowski. Ziemie, naiezace weczesniej do
prawostawnego popa, przeszly na wiasnosé parafil. Staraniem mieszkanicéw wybudowano ohok
plebanig, a w 1928 . prowadzono kolejne remonty. Cztery lata poiniej, ze wzgledu na duza liczbg
mieszkaricéw, ktérzy nie miescili sig w koéciele, podieto decyzjg o0 jego powigkszeniu. Przedtuzono
wtedy $ciany obwodowe, dobudowano zakrystie. Kolejne remonty kosciota prowadzono w latach:
1970 — potozono boazerig, 1977 — przebudowano wiezg i sygnaturke, 1980 — renowacja wnetrza,
szalunek clan i sufity, ztocenle oftarzy, wymiana tawek, 2017 —wymiana dachu i kolejna przebudowa
sygnaturki. Oprocz plebanii, obok kosciota dobudowano dzwonnice w 1956 1.

lkona zostata odnaleziona w 2021 r. na plebanii przez proboszcza parafii, ks. mgr Jarastawa
Grzelaka. Prawdopodobnie pochodzi z ikonostasu, ktéry znajdowat sie w kosclele Zwiastowania
Najéwigtszej Maryi Panny W Hrudzie, gdy ten naleiat jeszcze do Rosyjskiego Kosciota Prawosfawnego
(od 1875 t.). Istnieje Jednak mozliwoéé, ze stanowita réwniez wyposazenie koéciota unickiego, a jej
datowanie jest nieco wczedniejsze. W 1919 1., gdy koscidt trafit w rece katoltkéw, ikonostas zostat

rozebrany, jego elementy uiyto do budowy obecnych oftarzy, a pozostate fragmenty mogly zostac
zmagazynowane na plebanii.

5. Opis obiektu

Ikona wykonana jest na podfo2u drewnianym o wymiarach 83cm x 118cm 2 typowym dlaikon
podziatern na kowczeg i pole ikony oraz z dodatkowym obramieniem w formie profilowanych
listewek z watkiem na krawedzi podobrazia, prawdopodobnie ztoconych. Od odwrocia umieszczono
dwie poziome szpongi.

Namalowana jest w technice temperowej, na biatej zaprawie kredowo-kiejowej i
przekiejeniu, prawdopodobnie glutynowym. Przedstawia Chrystusa Pantokratora zasiadajacego na
tronie. Ujety frontalnie, w lewej dioni trzyma pismo $wiete, a prawg dior unosi w gescie
btogostawieristwa. Ubrany jest w czerwong szatg. Pod jego stopami umieszczono glowe putta ze
skrzydtami. Po lewej stronie obrazu znajduje sig postac Maryi (po prawicy Chrystusa), a po prawej $w.
Jana Chrzciciela. Razem tworza ukiad kompozycyjny zw, deesis lub trimorfion. Towarzyszace
Chrystusowi postaci skierowane sg w Jego strong, a rece maja ztozone w modlitewnym gescie.

Za tronem znajduja sie dwie meskie postacl. Tio przedstawienia wypetniajg ryte w zaprawle
motywy roélinne. Byé moze znajdowata sig na nim poziota wykonana szlagmetalem, ale obecny stan
sachowania malowidfa uniemozliwia potwierdzenie tego.

W polu ikony umieszczono zdobienia w ksztalcie perefek w naroinikach 1 wydtuionych
peretek na $rodkach listew. Pomigdzy nimi przebiegat malowany ornament w ksztatcie wici.

2Lubelskie Klimaty, https://www.iuhelskiekilmatv.pl/a'trakcie‘turystyczne/koscioIv~k|asztory—kapIice/?ﬁ‘]-hrud-
kosciol-zwiastowania-nmp.htmi, data dostepu: 19.07.2023 r.
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6. Stan zachowania

Stan zachowania malowlidia jest bardzo zly. Znaczna cieéé warstwy malarskiej ulegta
odspojeniu i na licu widoczne sg rozlegte ubytki siegajace zaprawy !ub samego podobrazia. Brakuje
réwniez niektdrych elementéw konstrukcyjnych: gornej listewki z ramy, wypukiego rzeibionego
detalu perefek na polu ikony. Podobrazie jest raczej w dobrym stanie, z lokalnymi éladami zerowania
owaddw, jednak wygladajgcymi na nieaktywne. W prawym gérm}m narozniku widaé niewielkie,
pionowe pekniecie. R

Malowidio pokryte jest grubg warstwy zabrudzen powierzthniowych. Z trudnoscig mozna

odczytaé niektére szczegdly, takie jak np. twarze postaci, rece, szaty. Obraz prawdopodobnie ulegt
atakowi mikrobiologicznemu.

Fot. 1. Lico obrazu.




Fot. 2. Zblizenié na twarz Chrystusa.

Warstwa malarska jest silnie spekaha w sposéb charakterystyczny dia podiozy drewnianych.
Prawdopodobnie 2z powodu ataku mikrobiclogiczriego kle] uiyty do przeklejenia ulegt degradacji i
ficzne twarde tuski odspajaia sig | samoistnie odpadaja.

i

Fot. 3. Odspajajaca sig warstwa malarska. Twarde 1ki.

Kolorystyka ikony obecnie jest catkowicie zmieniona przez zabrudzenia powierzchniowe oraz
z powodu ataku mikrobiologicznego. Niektdre kolory ulegly spudrowaniu i s3 silnie przetarte, inne

natomiast maja zszarzaty odciert. By¢ moze jedna z uzytych farb stanowifa lepszg pozywke lub byta od
poczatku zainfekowana.



Fot. 4. Niemai nieczytelna twarz pbéfaéi: _i,edt\'fril"é Ikoﬂdgraﬂa pozwala nam okresli¢,
e to postat Jana Chrzciciela,




7. Cel i zatozenia konserwacji

Malowidio Jest cenng pamiatké dla parafli 2 okresu Istnienia cerkwi. Poddanie go konserwacji
pozwoli na ocalenie zahamowanie 2achodzacych W nim proceséw degradacji i pozwoli na
przynajmniej czesciowe przywrécenie walorow eSte_tVtz'nych. Dziaiania przy obiekcle dotyczy¢ beda
przede wszystkim oczyszczenia i podklejenia tuszczace] sie warstwy malarskie], dezynfekejg, skiejenie
podobrazia. ' c

Ze wzgledu na fakt, ze ikona nie jest eksponatem muzealnym, a stanowi przedmiot kultu,
sugeruje sie uzupetnienie brakujgcych eiemehtéw:_lisi:’éwki, rzeiblonych peretek, zaprawy | warstwy
malarskiej. W miejscach, gdzie jest to ‘moiliwe, wykonana Zostanie rekonstrukeja brakujacych
elementow ko'mpozycji, natomiast pozostate zo0stahg podlawowane kolorem lokalnym w celu
scalenia uzupetnier. o

8. Program prac

1. Wykonanie dokumentacji fotograﬁtihéj. _ o _

2. Obserwacja w éwietle VIS, UV. Pobrarile-probek do badatt warstwy malarskiej.

3. tagodne oczyszczenie lica | odwrocia .z kurzu | zabrudzen powlerzchniowych ~ pedzle, gumki, suche
éciereczki, wishab w migjscach mniej fuszczacych sie.

4. Dezynfekcja powierzchni malowlded, np. Incidureém firmy Henkel w aerozolu fub innym o podobnym
spektrum dziatania. W razie obecnoéei zerowarila owad6w.nalezy wykona¢ dezynsekcje preparatem
Altax Hylotox & lub innym réwnowaznym poprzez halozenle ria odwrocie | pozostawienie na okres ok.
2 tygodni pod szczelnym przykryciem: D

5. Podkiejenie tuszczacej sie warstwyé'malarsklé]. Bod tuski nalezy wpuécié atkohol etylowy w celu
lepszego zwilienia powierzchni, a ﬁastepnle nafieéé pod: hie klej - Primal AC33 za pomocy igly |
strzykawki lub pedza. tuske naleiy_dbcis"nqé. § :

6. Doczyszczenle malowidta z zabrudzen powierzciiﬁib'Wych. Przed oczyszczaniem nalezy wykonad testy
na niewielkim fragmencie. -

7. W razie koniecznoécl wykonanie konsolidacji warstwy malarskie) maksymalnie 3-5% roztworem
wodnym Primalu AC33 lub 5% Pataloidem B82 W alkoholu etylowym. Przed konsalidacjy wykonaé
probe, czy wskazane stezenie nie powoduje powstawanla wyblyszczen.

8. Sklejenie pekniecia podobrazia. .

9. Uzupetnienie ubytkéw w dekoracjath pola ikony (peretki). Rekonstrukcje mo2na wykonal z drewna lub
wykorzysta¢ dwuskladnikowa jwice epoksydows Araldit SV/HV. Gérng listewke obramienia nalezy
wyrzefbié z wysezonowanego drewna’ zabeipiéczonego przed ataklem drewnojadéw érodkiem
owadobd]czym typu Altax Hylotok leub'ihnym:'l‘éii&ﬁbwaimjm. '

10. Uzupetnienie ubytkéw zaprawy. Moina rozwaiyé tzycle zapraw sporzadzonych wiasnorecznie, np. kitu
wiedenskiego lub gotowej typu Modostuc. -

11. Wykonanie scalenia warstwy r’riaiai?ﬁkiej. Sugeriijé sie stosowanle suchych, fotostablinych pigmentéw
odpornych na podwyzszony odezyn ‘alkaliczny, ifiieszanych z 3% roztworem Primalu AC33. Stezenie
spoiwa nalezy dopasowaé do stopria polysku ofyginalu. Dopuszczalne Jest tez uzycie farb akrylowych
typu Talens Rembrandt, Van Gogh, Maimeri. W miejscach, gdzle jest to mozliwe {np. elementy
powtarzalne, niewielkle ubytki, kontynuacja lub zamknlecie formy) sugeruje sig wykonanie

rekonstrukcji, natomiast pozostale miejsca nalezy scali¢ kotorem lokalnym. Przy rekonstruowaniu
warstwy malarsklej kierowac sig zasada minimainych ingerencii.

jfa,hu-z% o Mokus,
KOHSERWALIA DZIEL SZTUKL

myr Katarzyna Malusz
tel. 603 427 558
MIP BBS1618431 8
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest malowidlo temperowe — ikona, na podiozu drewnianym
z kodciofa w Hrudzie. Koécidt jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa iubeiskiego decyzjg
zdnia 20.08.1997 r. pod numerem A/1326 (poprzedni numer rejestru A-281), natomiast ikona
wpisana jest do wojewddzkiej ewidencji zabytkdw decyzjq z dnia 8.11.2010 r. pod numerem B/534
(1-31). Adres obiektu to: Hrud 1, 21-500 Hrud.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstalo na zlecenie Ks. mgr Jarostaw Grzelak, proboszcza parafii

pw. Zwiastowania Naj$wigtszej Maryi Panny w Hrudzie. Podstawg 6pracowania 53:
- wizje lokalne

- dokumentacja fotograficzna
- dostepna literatura

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu zachowania malowidfa oraz zaproponowanie
postgpowania konserwatorskiego okreslajgcego sposéb naprawy powstalych zniszczer i
przywricenia zabytkowi wartosci estetycznych. Zakres programu prac obejmuje: historie | opis

obiektu, stan zachowania wraz z fotografiami, zalozenia konserwatorskie i proponowany program
prac konserwatorskich.

4, Historia obiektu

W 1666 roku cerkiew oraz parafie unickg ufundowal ksigze Michat Kazimierz Radziwitt.
Swigtynia w tamtym czasie nosifa wezwanie Ofiarowania Najéwigtsze] Panny Marii. Prawie 200 lat
pdiniej rozpoczely sie przeéladowama umtéw i nawracanie na prawostawie, o czym opowiadajg
dostepne Zrédia: 2 ziemi chefmsklej" Wfadysiawa Reymonta oraz ,Martyrologium, czyli meczeristwo
Unii Swietej na Podlasiu” ks. J6zefa Pruszkowsklego

W 1875 r, w skutek likwidacji unickiej diecezji chetmskiej, parafia zostata wiaczona do
Rosyjskiego Kosciola Prawostawnego. Wkrétce po tym odwiedzit fg siedlecki gubernator, Stefan
Stefanowicz Gromeka i prébowat przekonaé mieszkaficéw do przyjecia prawostawia, oni jednak
stawiali temu op6r. W ramach upokarzajacej kary 6wczesny proboszcz, ks. Jozef Terlikiewicz zostat
sitg rozebrany z szat liturgicznych przed oftarzem, a nastepnie zestany do wiezienia w Siedicach®.
Wiadze gnebity mieszkaricdw poprzez zakwaterowanie w ich domach wojska kozackiego, écigganie
kontrybucji oraz zmuszanie do wykonywania bezsensownych prac, bicie, zsylanie na Syberie. W
lokalnej pamieci zapisato sie szczegblnie bohaterskie zachowanie matek, ktére cheac ochronié dzieci
przed ochrzczeniem w obrzadku prawostawnym, przez szes¢ tygodni ukrywaly sie w lesie.

1 Echo Katolickie, ,Z dziejéw parafii”, 21/2020, 20,05, 2020 r., https://echokatolickie.pl/z-dziejow-parafii/, data
dostepu: 19.07.2023 r.




$wigtynia wkrétce po tych wydarzeniach zostata rozebrana, a na jej miejscu w tym samym
roku postawiono cbecng®. Pozostawata az do 1919 r. prawostawna, wtedy to bowiem w ramach
rewindykacji przekazano jg Kosciotowi rzymskokatolickiemu. Wycofujace sig wojska rosyjskie spality
jednak wie$, a Swigtynia byta jedynym budynkiem, ktéry sie ostat, za to bardzo zniszczony | bez
dachu. Konieczne bylo przeprowadzenie remontu oraz dostosowanie do obrzadku facinskiego.

$wigtynie po remoncie erygowano 25 lipca 1925 r. nadajac je] wezwanie Zwiastowania
Najéwietszej Maryi Panny. Pierwszym proboszczem utworzonej parafil, do ktérej nalezaty liczacy 300
mieszkaricéw Hrud | 200 Osdwka, byt ks. Franciszek Grochowski. Ziemie, nalezace wczednie] do
prawostawnego popa, przeszty na wiasno$¢ parafil. Staraniem mieszkaricow wybudowano obok
plebanie, a w 1928 r. prowadzono kolejne remonty. Citery lata poiniej, ze wzgledu na duig liczbe
mieszkaricow, ktérzy nie mieseili sig w kosciele, podjgto decyzle o jego powigkszeniu. Przediuzono
wtedy éciany obwodowe, dobudowano zakrystig. Kolejne remonty kosciota prowadzono w latach:
1970 — potozono boazerie, 1977 - brzebudowano wiete I sygnaturke, 1980 —~ renowacja wneirza,
szalunek ¢cian i sufitu, ziocenie oftarzy, wymiana tfawek, 2017 — wymiana dachu i kolejna przebudowa
sygnaturki. Oprécz plebanil, obok kosciota dobudowano dzwonnice w 1956 1.

lkona zostafa odnaleziona w 2021 r. na plebanii przez proboszcza parafii, ks. mgr Jarostawa
Grzelaka. Prawdopodobnie pochodzi z ikonostasu, ktory znajdowat slig w kosciele Zwiastowania
Najéwietszej Maryl Panny w Hrudzie, gdy ten nalezat Jeszcze do Rosyjskiego Kosciota Prawostawnego
(od 1875 r.). Jej datowanie moze byé Jednak wezedniejsze, jeszcze z okresu funkcjonowania kosciota
unickiego. lkona nie ma obramienia | ma nieco Inny sposéb wykonania hiz pozostate ikony
odnalezione na plebanii, co moze $wiadczy€ o jej innym datowaniu. W 1919 r,, gdy $wiatynia trafita w
rece katolikéw, ikonostas zostat rozebrany, jego elementy usyto do budowy obecnych oftarzy, a
pozostate fragmenty mogty zostaé zmagazyndwané na plebanii.

5. Opis obiektu

fkong wykonano na podiozu drewnianym o wymiarach 72cm x 71cm z dwdéch desek lipowych,
wzmocnlonych od odwrocia dwoma poziomymi szpongaml. Nie zastosowano w niej tradycyjnego dia
ikon podziatu przestrzeni na kowczeg i pole, nle \Wkonana tez zadne] formy obramienia, co moze
wskazywaé, 2e zostata wyjeta z ikonostésu. Na drewn'ianer'podibie naniesionc klej glutynowy i
przyklejono nim tkaning Iniana, Nastgpnie naniesiono biatg zaprawe w cienkie] warstwie. W obrebie
tta wykonano dekoracyjne rytowanie ornamentow roélihnytﬁ. Obraz namalowano w technice
temperowej. ' '

Malowidto ukazuje Bogurodzice Panaglq Ikonograf‘ ia tego przedstawienia nalezy do jednych z
najdawniejszych w malarstwie sakralnym3, a najstarsze przyktady datowane na 4 w. n.e. mozna
znalez¢ w katakumbach éw. Agnieszki w Rzymie®. Maryla ukazana w cate] postaci lub od polowy, stoi
z uniesionymi ku gorze w modlitewnym ‘gedcie rekami w pdzie orantki. Zwrdcona jest do widza

Yl ubelskie Klimaty, https JSiwew, Iubelskleklimaty pi/atrakcje—turvstyczne/kosmoiy-klasztory-kaplice/?ﬁ?-hrud-
kosciol-zwiastowania-nmp.html, data dostepu: 19.07.2023 r.
3 Giemza Jarosiaw, Stownik ikonograficzny,

http://serwer1363362.home. pl/Ptelgrzymka/SfartNarla ﬂles/S%CS%SZownlk Ikonograf:czny pdf, 5. 4, dostep
dnia: 23.07.2023 r.

4 szubartowska Alicja, Platytera — Matka Boza Oranta, Parafla Trojoy Przenajswietszel w Stalowe] Woli,
http://cloudserver051876.home.pl/index.php?option=com..content&view=article&id=512:platytera-matka-
boza-oranta&catid=29&1temid=156, dostep dnla: 23.07.2023r.



frontalnie. W jej wnetrzu, zazwyczaj na wysokodcl plersi lub tona, w przestrzeni medalionu, ukazany
jest w Jezus jako Emmanuel, w biatych szatach oznaczajgcych jego Swiegtost | czystosd, z uniesiona w
blogostawieristwie prawica, a czasami ze $wigtym zwojem w drugiej rgce, symbolizujacym jego role
jako nauczyciela, Medalion natomiast symbolizuje jednoczesnie niebo i fono Maryi. Platytera oznacza
dostownie: ,Wigksza ni2 niebo”, Maryja, poprzez noszenie Stwércy Wszechéwiata w swoim tonie,
stata sig ,Platytera ton uranom,” czyli ~ktére] fono szersze nii niebiosa”. Tiumaczy to réwniei
modlitwa: ,Maryja jest wigksza od nieba, pomewai nosita w tonie Tego, ktérego nie mogly pomieécié
niebiosa”.

Maryja ubrana jest w czerwony maforion z biekitng podszewka okrywajacy Ja od stép do
giow oraz w nieblesky szate. Kolor maforionu nawigzuje do koloru zastony Przybytku w Swigtyni
Jerozolimskiej, co symbolizuje, e Maryja jest Swiatym Miejscem, do ktérego dostep ma tylko Bég.
Potaczenie koloru czerwonego i bigkitnego nawigzuje do podwdjnej roli Madonny jako Matki Bozej i
dziewicy, Je] ziemskiej i niebiariskiej natury, Na czole kobiety oraz ramionach widniejg ziote gwiazdy,
symbol dziewictwa przed i po narodzeniu Chrvstusa Brzeg maforionu zdobi natomiast zlota laméwka
~ kajma, symbolizujgca chwate Maryi.

To przedstawienie nawigzuje réwniez do proroctwa wygloszonego przez izajasza do kréla
Achaza w r. 734 przed Chr. {1z 7,14): +Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie | porodzi
syna, i hazwie go imieniem immanuel.”® i z tego powodu nazywane jest réwniez ,Znak”.

W cerkwi zazwycza] miejsce lkony w ikonostasie znajdowato sie w rzqdzie wéréd
przedstawiert prorokéw, gdy? poprzez Maryje spetnifo sig proroctwo lzajasza®.

6. Stan zachowania

Stan zachowania naley oceni¢ jako zty. Malowidto wykazuje tendencje do tuszczenia sie i
odspajanfa od podtoza. Wynika to z degradacji kieju. Odkleja sie zaréwno warstwa malarska,
zaprawa, jak i ptétno. Najwieksze zniszczenie biegnie przez sam érodek malowidta. Widaé na nim
ukosne peknigcie, ktére nie powtarza uktadu desek podobrazia. W tym miejscu wystepuja znaczne
ubytki warstwy malarskiej, poniewaz odspojone od podioza ptétno pracule w indywidualny sposéb w
stosunku do drewnianego, co wytwarza dodatkowe naprezenia.

Duia ilos¢ ubytkéw znajduje sig réwniez w dolnej czedci oraz na krawedziach malowidta,
Warstwa malarska jest spekana w typowy dla pracy drewna sposéb — w krzyiujace sig spekania
pionowe i poziome,

Cata powierzchnie malowidta pokrywajg zabrudzenia powierzchniowe oraz widaé¢ na nim
Slady dziatalno$ci mikroorganizméw. Prawdopodobnie ich atak | przetrzymywanie ikony w
niewtasciwych warunkach wysokiej wilgotnosci przyczynity sie do degradacji spoiwa w przekiejeniu i
zaprawie. Kompozycja ikony miejscami jest nieczytelna z powodu zabrudzes i ubytkéw, szczegéinie w
dolnej partii. Na Heu widaé ubytki rézne;j gigbokosci ~ przetarcia, pudrowanie warstwy malarskiej, jej
wykruszanie, odspojone uniesione tuski.

Krawgdzie malowidia odklejajg sie od podtoia i wykruszaja, co wplywa réwniez bardzo
niekorzystnie na odbiér estetyczny dziefa.

> Biblia Warszawska, Biblia-Online.pl, http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-lzajasza/7/14, dostep
dnia: 23.07.2023 r.

® Szubartowska Alicia, Platytera — Matka Boia Oronta, Parafia Trdjcy Przenajdwietszej w Stalowej Woli,
http://cloudserver051876.home.pl/index.phproption=com_content8&view=article&id=512:platytera-matka-
boza-oranta&catid=29&Itemid=156, dostep dnia: 23.07.2023 r,




Fot. 1. Lico obrazu.

Fot. 2. Ubytki warstwy malarskiej odsfaniajace
ptétho i zaprawe. W narozniku i przy dolnej
krawedzi roziegte ubytkl, wystrzepiony materiat 2
" wystajgcymi niémi,

Wokét ubytku widaé i6ltg warstwe malarska,
Pozwala to przypuszczaé, ie powierzchnia
malowidia moze byé pokryta réwnie: warstwa
pociemniatego werniksu lub przemalowan, ktére
B0 ;afatszowuja kolorystyke obrazu. '




Fot. 6. Zblizenie na postac Jezusa, Miejsce spekania
w $rodkowej czeéci obrazu, widaczne duze ubytki
warstwy malarskiej oraz silne zabrudzenia
powlerzchniowe,

Fot, 5. Peknigcie, dét malowidia.

~ Widoczne odklejone od podobrazia plétno.
Czerwong ‘strzatka  zaznaczono  §lady
| wezetniejszych  préb naprawy uszkodzenia,
Silne ?a_brl_;dzenia powierzchniowe, tuszczaca

slg warstwa malarska.




Fot. 3. Zblizenle na detal. Widoczne spod
pociemniate] kolorystyki tia 26fte fragmenty
warstwy malarskiej (1.), ubytki odstaniajace
krémowa zaprawe (2.), ubytki odstaniajace
piétno (3.). Na zblizeniu dobrze widaé réwniez
spekanla oraz sline zabrudzenia
powierzchnlowe.

Fot. 3. Silnie zabrudzone tio z wykruszonymi
naroznikami.

Fot. 4, Wykruszone narozniki. Kompozycja w dolnej
czgécl malowidta jest niemal nieczytelna.




Fot. 5. Odwrocie,

Podobrazie malowidfa jest w dobrym stanie. Widaé na nim zabrudzenia powierzchniowe,
zachlapania od farb, kurz. W $rodkowe] czesci znajdujg sig nieznaczne ilady zerowania owadéw,
jednak podfoze nie wyglada na znaczaco ostabione. Deski ulegly nieznacznemu wypaczeniu — ugigty
si¢ niezaleinie od siebie w delikatne tuki. Praca podioza spowodowafa samoistne wysuniecie sie
szpong na kilka centymetréw.

Fot. 6. Otwory wylotowe po kofatkach.
Nieznacznie uszkodzona struktura drewna.
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7. Cel i zatozenia konserwacji

Malowidio jest cenng pamigtka dla parafii z okresu istnienia cerkwi. Naleizy bezwzglednie
poddaé je konserwacji w celu zahamowania zachodzgeym w nim proceésow destrukeji. Dziatania przy
obiekcie powinny objgc przede wszystkim oczyszczenie, podklejenle tuszczacej sig warstwy malarskiej
i ptétna, dezynfekeje, sklejenie | reperacjg podobrazia;

Ze wzgledu na fakt, 2e ikona hie jest eksporiatem muzedlnym, a stanowi przedmiot kultu,
sugeruje sie uzupetnienie warstwy malarskiej. W miejstach, gdzie jest to mozliwe, wykonana zostanie
rekonstrukcja brakujgcych elementéw kotmpozycil; hatomiast pozostate zostana podlawowane
kolorem lokalnym w celu scalenia uziipetnien. Wskazéne jest réwniez wykonanie obramienia dla
ikony, analogicznego jak w ikonie $w. Mikotaja, 2 cienkiej profilowane] listewki z delikatnym
odtworzeniem zlocen na pulmencie. Pozwoll to hid estetyczne wykoticzenie krawedzi obrazu i
ujednolicenie wygladu trzech ikon.

8. Program prac

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2. Obserwacja w éwietle ViS, UV. Pobranie prébek do badah warstwy malarskie].

3. tagodne oczyszczenie z kurzu 1 2abrudzen powierzchnlowych lica oraz odwrocia ~ pedzle,
gumki, suche $ciereczki, wishab w-miejscach mniej tuszczacych sig. Na odwrocie dopuszcza
sie zastosowanie piany mydlanej pod statg kontrolg poziomu nawilzenia podobrazia,

4, Dezynfekcja powlerzchni malowidet, np. Incidurem firmy Henkel w aerozolu lub innym o
podobnym spektrum dziatania. Dezynsekcjd preparatem Altax Hylotox Q lub innym
réwnowainym poprzez nalozenie na odwrocle i pozostawienie na okres ok. 2 tygodni pod
szczelnym przykryciem. '

5. Podklejenie fuszczacej sig warstwy malarskisj. Pod fuski nalezy wpuscié alkohol etylowy w
celu iepszego zwilzenia powierzchni, a nastépnie nanie$é pod nie klej - Primal AC33 za
pomocy igly i strzykawki iub pedzla. tuske naleiy docisngé. Jeéli okaze sig to konieczne,
nale?y rozwarstwi¢ podioie piécienne od drewnianego | po oczyszczeniu z resztek
przeklejenia, przyklei¢ ponownie. Sugeruje sié zastosowanie spoiwa akrylowego, np. kleju
akrylowego Lascaux Acrylkieber 498 HV,

6. Doczyszczenie malowidta z zabrudzed powierzchniowyeh. Prawdépodobnie na jego
powierzchni znajduje sig réwniez pociemniity werniks, kiéry réwniez nalezy usunaé. Przed
oczyszezaniem naleiy wykonad testy na niewielkim fragmencie.

7. W razie koniecznodci wykonanie konsolidacii warstwy malarskiej maksymalnie 3-5%
roztworem wodnym Primalu AC33 lub 5% Paraloldem B82 w alksholu etylowym rozpylanym
na malowidto. Przed konsolidacjg wykonaé prébe, czy wskazarie stezenie i spossb aplikacj nie
powodujg powstawania wyblyszczen i czy malowidie nie reaguje zbyt gwaltownie na
rozpuszczalniki polarne.,

8. Sklejenie pekniecia podobrazia.

9. Uzupetnienie ubytkéw w elementach drewniafiyeh. Wykonanie profilowanego obramienia na
wzér ikony $w. Mikolaja (clenka listewka z polwatkiem). Nalety wyrzethi¢ ja 2
wyrezonowanego drewna zabezpieczonegh przed atakiem drewnojadéw érodkiem

owadobdjczym typu Altax Hylotox Q lub innyim réwnowainym. Listewke nalezy przygotowaé
pod ziocenie na pulment.



10.

11.

12,

Uzupetnienie ubytkéw zaprawy. Moina rozwaiy¢é uiycie zapraw sporzadzonych
wiasnorgcznie, np. kitu wiederiskiego lub gatowej typu Modostuc.

Wykonanie scalenia warstwy malarskiej, Sugeruje sig stosowanie suchych, fotostabilnych
pigmentdw odpornych na podwyiszony odczyn alkaliczny, mieszanych z 3% roztworem
Primalu AC33. Stgienie spoiwa nalely dopasowat do stopnia potysku oryginatu.
Dopuszczaine jest tez uiycie farb akrylowych wysokiej jakosci, fotostabilnych, typu Talens
Rembrandt, Van Gogh, Maimerl. W miejscach, gdzie jest to moiliwe (np. elementy
powtarzalne, niewielkie ubytki, kontynuacja lub zamknigcie formy) sugeruje sig wykonanie
rekonstrukcji, natomiast pozostate miejsca nalezy scali¢ kolorem lokalnym. Przy
rekonstruowaniu warstwy malarskiej kierowaé sig zasadg minimalnych ingerencii.

Wykonanie ziocenia na obramieniu. Sugeruje sig punktowanie lub trattegio ztotymi
pigmentami lub wykonanie ziocenia ptatkiem i patynowanie w celu dopasowania do wygladu

ikony.
Tata.opre Matusz
KOMSERWACIA DZIEL 5ZTUKI

myr Katarzyna Matusz
tel, 603 427 558
MNIF 3851618431
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest majowidio temperowe znajdujace sie na elewacji
drewnianego kosciota w Hrudzie, Kosciét jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego

decyzjq z dnia 20.08,1997 r, pod numerem A/1326 (poprzedni numer rejestru A-281, decyzja nr:
PS02-993/1/97). Adres obiektu to: Hrud 1, 21-500 Hrud,

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstalo na zlecenie Ks. mgr Jarostaw Grzelak, proboszcza parafii pw.
Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Hrudzie, Podstawq opracowania s3:
- wizje lokalne
- dokumentacja fotograficzna
- dostepna literatura
- uzgodnienia z WUOQZ Delegaturg w Biatej Podlaskiej

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest acena stany zachowania malowidta oraz zaproponowanie
postepowania konserwatorsk_iego okreélajq;_:;ggg sposob  naprawy powstatych zniszczen i
przywrdcenia zabytkowi wartosci estetycznych, Zakres Programu prac obejmuje: historie i opis
obiektu, stan zachowania wraz z fo_tografiami, zalozenia konserwatorskie, proponowany program
prac konserwatorskich oraz projekt zabezpieczania dzieta | jego nowej ekspozycji.

4. Historia obiektu

W 1666 roku cerkiew oraz parafie unjckq ufundowat ksigze Michat Kazimierz Radziwitt,
Swigtynia w tamtym czasie nosita wezwanie Ofigrowania Najswigtszej Panny Marii. Prawie 200 lat
pdiniej rozpoczety sie przesladowania unitéw i naw'racanie ha prawostawie, o czym opowiadaja
dostepne Zrodta; ,Z ziemi chefmskiej” W{adysiawg Reymonta oraz ;,Martyrologium, czyli meczenstwo
Unii Swigtej na Podlasiu” ks. Jézefa Pruszkowskiegg,

W 1875 r., w skutek likwidacji unickiej diecezji chetmskiej, parafia zostata wigczona do
Rosyjskiego Koéciota Prawostawnego, Wkrétce po tym odwiedzit jg siedlecki gubernator, Stefan
Stefanowicz Gromeka i prébowat przekona¢ mieszkaricow do przyjecia prawostawia, oni jednak
stawiali temu opér. W ramach upokarzajgcej kary dwczesny proboszez, ks. Jézef Terlikiewicz zostat
sitg rozebrany z szat liturgicznych przed ottarzery, a nastgpnie zestany do wiezienia w Siedlcach?,
Wiadze gnebity mieszkaricéw poprzez zakwatergwanie w ich domach wojska kozackiego, $cigganie
kontrybucji oraz zmuszanie do wykonywania b,g;_gensownych prac, bicie, zsytanie na Syberie. W
lokalnej pamieci zapisato sig szczegdinie bohaterskie zachowanie matek, ktdre cheac ochronié dzieci
przed ochrzczeniem w obrzadku prawo,siawnym, przez sze$€ tygodni ukrywaly sie w lesie.

! Echo Katolickie, ,Z dziejow parafii”, 21/2020, 20.05.2020 r., https://_e_ghp_l_catolickie.pl/z-dziejow-paraﬁi/, data
dostepu: 19.07.2023 r.




$wigtynia wkrétce po tych wydarzeniach sostata rozebrana, a na jej miejscu w tym samym
roku postawiono obecna’. Pozostawata az do 1919 I. prawostawna, wiedy to bowiem w ramach
rewindykacji przekazano ja Kosciotowl rzymskokatotickiemu. Wycofujace sie wOjska rosyjskie spality
jednak wieé, a $wiatynia byla jedynym budynkiem, ktbry sie ostat, za to bardzo zniszczony i bez
dachu. Konieczne bylo przeprowadzenié remontu oraz dostosowanie do obizadku tacitiskiego.

$wiatynie po remoncie erygowano 25 lipca 1825 r. nadajac jej wezwanie Zwiastowania
Najéwietszej Maryi Panny. Pierwszym proboszczem utworzone] parafii, do ktérej nalezaty liczacy 300
mieszkanicéw Hrud i 200 Oséwka, byt ks. Franciszek Grochowski. Ziemie; nalezace wczednie] do
prawostawnego popa, przeszly na wiasnoéé paraﬁi; Btaraniem mieszkaihcow wybudowano chok
plebanie, a w 1928 r. prowadzono kolejne remonty. Citery lata pdinle; ze wzgledu na duig liczbe
mieszkafcow, ktérzy nie miescili sie w kosciele; podigto decyzje o jego powiekszeniu. Przediuzono
wtedy éclany obwodowe, dobudowano 2akrystie. Kéléjne remonty koéciota prowadzono w latach:
1970 — potoZono boazerie, 1977 ~ przebudowano wigie i sygnaturke, 1980 ~ renowacja wnetrza,
szalunek $cian i sufitu, zZiocenie oftarzy; wymiana tawék; 2017 - wymiana dachu i kolejna przebudowa
sygnaturki. Oprécz plebanii, cbok kosciota dobudowaii dzwonhice w 1956 r.

Malowidto powstato juz po 1919 r,, poniewas przedstawid sceng Zwiastowania, a wiec odnosi
sie do nowego wezwania kosciota. By¢ mote wykonano je W 1925-1928 na czed¢ erygowania
swigtyni.

5. Opis obiektu

Budynek $wiatyni wzniesiony jest na rzucie fiicno wydtuzonego ptostokata, nieorientowany,
z przylegajacym od pétnocy nizszym prezbiterium ujetym skarbezykiem i 2akrystia po bokach. Wejscie
gtéwne znajduje sig od strony potudriiowe;j i prowatzl przez kruchig brzykryta jednokondygnacyjna
wiezg zwiericzong ostrosiupows sygnaturka.

$wiatynie z wykonano z drewna, W konstriikeji wiericowe] (2 bali sosnowych), na kamiennej
podmuréwce. Sciany zewngtrzne z drewniane] okiadziny. Wietbg dachowa wykonano krokwiowo-
stolcowa, a belkowe stropy przykryto deskowyimi putapem. Prezbiterium przykryto stropem w
ksztatcie sklepienia kolebkowego, ale zakoficzone ostfym fukiem.

Whnetrze kosciota jest jednoriawowe, oddiisione od prezbiterium ostrotukiem teczowym.
Ostre fuki zastosowano réwnie? w otworach drzwitWych do zakrystli i skarbczyka. Po przeciwlegte]
stronie znajduje sie¢ podwieszony na kofisolkach hdr muzyczny z azurowa drewniang balustrada.
Wszystkie &ciany i strop przykryte sg boazeria 2 lat 70:tych.

Ottarz giéwny wzniesiono w 1937 r. i do Jefid budowy wykorzystano elementy ikonostasu.

Malowidto z przedstawieniéii sceny ZwiastoWania odkryto na scianie potnocnej prezbiterium
podczas wykonywania termomoderhizacji kosciota W 2022 r. W ramach projektu zdjeto deskowanie
z elewacji i odstonione pierwotng ééiéhe_ bUanku’;

Polichromia ma ksztait piééiﬁk&_t’a hisréwhitbocznego o wyniiarach: dolna krawed? 250 cm,
hoczne krawedzie 285 cm, gérne krdwedzie 145,77 eém, wysokoéé przei érodek - 360cm. Wykonana
jest prawdopodobnie w technice fémpéfdwe'j,':hilé mose tempéty kazeinowej, bezposrednio na
podtozu drewnianym, bedacym pierwotng elewatja kodciota, kidra zostata zastonigta warstwa

2 Lubeiskie Klimaty, https://www.luﬁéiéi&'ek’ii‘r’rié‘ty.ﬁi/_éﬁﬁi’ctje-turV’§"cV‘ciﬁé‘/kb‘s“cioly—ktasztory-kapiice/767-hrud-
kosclol-zwiastowania-nmp.htmi, data dostepii: 19.07.2023 r.
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ocieplenia i dodatkowej oktadziny w postaci dr@wma'nej boazerii, przez co malowidto cofnigte jest 11
¢m w gtab w stosunku da lica wspéfczesne) elewagji. - |

Przedstawia scene Zwiastowania. Na pierwszym planie ukazano w profilu postaé kleczgcej
Maryi z pochylong gtows i roztozonymi rekami, w gzerwone] szacie i biatym nakryciu glowy. Przed nig
znajduje sie stét przykryty bigtym'gbfusem, 3 na nim ledwie widoczny zarys ksiegi. Naprzeciwko
Matki Boze] stoi Archaniot Gabriel, prggdstawiqny w:t::jeciu trzy czwarte, w bialej szacie, 2 brazowymi

skrzydtami. Nad nimi wida¢ gofehice z rezpostartymi skrzydtami. Za postaciami na blatym tle ukazano
przestrzen z elementami architektury,

6. Stan zachowania

Stan zachowania nalezy ocenié¢ jako 2y, Najwigksze zniszczenie stanowi silne spekanie o
miseczkowato uniesionych brzegach, ktore tworzy twarde, odpadajace od podtoza tuski. Z powodu
braku adhezji powstaty i nadal powstajg liczne ubytki, ktére sprawiaja, Ze czeéf przedstawienia jest
hieczytelna. Prawdopodobnie CZest warstwy mglgrgkiej ulegta réwniez spudrowaniu i osypata sie lub
zostata wymyta przez wode opadowsg, co sprgwia},”ie niektére elementy widac jedynie w formie

zarysu lub konturu, jak np. dionie aniofa, natomiast pozostate zachowaty staranne i czytelne
opracowanie (np. twarzy)
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Fot. 3. Liczne spekania (szata Maryi
podioza tuski, ktére pozostawiajg

ro

Fleple

ubiytki | unieiotliwiaja odczytanie kompozycji.



Drewniane podioze nie nosi wyrainych §ladéw dziatalnosci owadéw czy mikroorganizméw.

Widoczne <3 na nim typawe zniszczenia dla drewna wystawionego na oddziatywanie temperatury |

wilgoci: spekania, lekkie wypaczenie ksztatty, szorstka powierzchnia. Niestety nie jest mozliwe
obejrzenie odwrocia podioza. :

Drewno przed wykananiem malowidta pr;{gwqugdagnie przeklejono klejem giutynowym.
Resztki spoiwa wida¢ w miejscach ubytkéw oraz w zagtebieniach stoi. Kle] ulegt degradacji z powodu
oddziatywania czynnikdw zewngtrznych: wilgggi, w!atru; ataku mikrobiologicznego. Jest to jedna z
przyczyn tak mocnego tuszczenia malowidta,

Powierzchnia warstwy malarskiej jest silnie pokryta zanieczyszczeniami z powietrza: kurzem,
substancjami smolistymi z komindw oraz osadamj z wady opadowej.

Fot. 4. Strzafka zaznaczono pazostatosel zdegradowanego kieju. Jasniejsze miejsca to Swieze ubytk,
powstate ju po odstonigciu malowidta,




7. Cel i zatozenia konserwatji

Fot. 5. Tlo. Liczne spekaiia; ubytki, silfig zabrudzenia powierzchniowe.

a5
]

Malowidlo stanowl wainé éwiadectwo historii kosciota 1 zlokalizowane jest w

reprezentacyjnym i widocznym migjséu na elewasji: Wykonafie jést w technice temperowej na
podtozu drewnianym w ekspozyiii zewnetrzig). Ze wiglgdu na techmke wykonania oraz
umiejscowienie, narazone jest na szereg czynnlkéw fiszczacych: Do ¢zynnikéw tych naleza:

1.

woda opadowa (w tym réwhiez kwashe deszéze, szczegolme hasilorie w okresie zimowym) —
dziatanie chemiczne jako silfiy rozpuszczalhlk wyp{ukujacv prieklejenie, spoiwo i pigmenty; a
takze dzta’fanle flzyczne poprzez obmvwéﬁie pow:erzahm, udérzanie kroplam1 wody oraz

stanowi réwniez zagrozenie ro'zwo;u grzvb w | porostow;
wiatr — mechaniczne odrywahie fragmeﬁtéw malowidta, usikadzanie poprzez uderzanie
niesionymi zanleczyszczeniafii;

énieg — analogicznie jak w przypadku woﬂv; jednak froze FoWhiez zalegaé w szczelinach i
przylegac do powierzchni zZWigkszajgc czas Btldziatywania rozpuszczalmka na malowidto;
zanhieczyszczenia powietrza = pyly, pytki | fragienty roélin, sadze; tienki siarki, wegla, azotu;
zmiany wilgotnosci i températury = powedija wzimozong prace podioza drewnianego, a
promieniowanie UV | podczérwone, powatlijgce nagrzewatiie | fotooksydacje;

grzyby - szczegblnie: stioezek izawy; Ehilica méigowata, jamkéwka pogigta, grzyb
kopalniany, twardziak tuskowaty; nEszczvta plotows; koftiwriica olbrzymia, powtoczniczek
gladki, niszczyca belkowa; ezuprynka kiilista. Drewit o w‘llgotnoéu bezwzglednej powyzej
20% jest juz dobrym siedliskiem do rozwo;U grzybow;



8. owady - spuszczel pospality, kotatek c!gmg\yy, wyggh{i}g grzebykorozny, tykotek pstry, kotatek
uparty, krokwiowiec pitko rozny. W Przypadku owaddw zawilgocenie drewna powyzej 5,5-12
% wilgotnotci bezwzglednei naraza na igh atak.

Polichromie wykonano na zewngtrznej égignf@ﬁt&f@g@ drewnianego kosciofa z korica XiX w. W
latach 70-tych XXw. na glgwggjg ngipiop,g gfé@niang ‘boazerie, ktérg zastonieto malowidio.
Uchroniio to je przed zniszezeniem, W::'_t_rakgjg rgniqntu gig@ggjg‘ w 2022 r. obraz zostat ponownie
odstoniety, jednak zamontowana okiadzina wymysza wykgngmg nowej aranzacji w ekspozycji catej
$ciany wraz z dekoracjg. Boazeria wraz 2 Qcieplgnigrﬁ twgr;y' warstwe o grubosci okoto 11 cm, przez
co malowidto znajduje sig wewnatrz gtworzqngj p'r;i,e,z nia nis,gy: Nowa ekspozycja musi uwzgledniad
zastane warunkj architektoniggng=bugjgwlane{ a takZe speinia¢ okreslone postulaty konserwatorskie
oraz estetyczne. | : '

Malowidio nalezy bezwzglednie podda¢ kenserwacji zachowawczej, ktéra obejmie przede
wszystkim oczyszczenie podkiejenie fgsztzqce_j sig '\}\y’a@twy malarskiej, dezynfekcje i ustabilizowanie
podioZa popriez ewentualne wzmocpjenie inielggyjne'. Czgé¢ nieestetycznych spekan nalezy sklei¢ lub
uzupetni¢ kitami. Ze wzgledu na stan zachowanjiag sugeruje sig niewykonywanie petnej rekonstrukeji, a
jedynie scalenie ubytkow z@bur;gquygh estg’gykg lub c;ytelng‘s’\é' kompozycji dzieta. Powierzchnie
nalezy réwniez pokry¢ waystwg wernikgu-imnrggngt;u Zéb@;pi@gzgjacego przed wplywem warunkéw
atmosferycznych.

Niestety fakt, ze polichramia znajduje sig w @_Igggozyc_ji zewnetrzne], znaczaco utrudnia wykonanie
zabezpieczenia, ktdre gwarantowatoby caikqwigg ochrang ,_s,@stancji zabytkowej. W przypadku
drewnianych obiektéw nigp\qlighrgmowanygh, a w dodatku bedacych np. elementami
konstrukcyjnymi, mozliwe Jjest mechaniczne oczygzezenie powierzchni i gtebokie nasgczenie (czasami
réwniez pod ci$nieniem) rdinoradnymi preparaigmi dQSt.@_pnymi na rynku, spetniajgcymi standardy
konserwatorskie, a takze pokrycie drewna nowymi powtokami malarskimi zawierajacymi spoiwa o
charakterze hydrofobowym i odpornym na fotostarzenie: Producenci dajg jedynie kilkuletnig
gwarancje na trwatosé produktdw, g po upiywi@ pkreéjgnegg Czasu proces nalezy powtérzyé. W
przypadku malowidta hiestety nie moina podjgé takich dziatasi i nalezy ograniczy¢ sie do cienkiej
powlokowe] warstwy zabezpiggz_gjqcej, ktdéra njg spowaduje wybtyszczenia powierzchni. lej trwatoéd
jest jednak réwniez ograniczona w czasie, totei proces jej odnawiania nalezy powtarzaé z wiekszg
czgstotliwoscig niz miatoby to miejsce w przypadku obiektdw drewnianych wewngtrz budynkdw,
Wspotczesna literatura, prowadzone i opisywgne w artykutach badania naukowe oraz praktyka
konserwatorska wskazuj_q na wysokg odporpgéé tywic q}gryiowych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatla, wody, wodnych roztwardw kwasow, zasad, soli oraz mikroorganizméw, a
takie ich odwracalnoé¢ nawet po procesach starzenia. W szczegdlnodci dotyczy to zywic takich jak:
metakrylan butylu, kopolimery akrylanu metylu i metakrylanu etylu,

Na predkoéé ponowne| degradacji uzytyeh zabezpieczen bedzie wptywaé - intensywnos¢
oddziatywania czynnikéw atmggfarygznych,-dlggggg niezbedne jest ich zminimalizowanie. Oprécz
zastosowania zabezpieczenia powiokowego kqmgggne jest wykonanie odpowiedniego zadaszenia i
ramy wokét malowidta, ktdra wkomponuje e w przestrzeri nowej elewacji oraz przynajmnie]
czgsciowo ochroni przed opadami. _

Przedstawienie ,Zwiastowania” ma form_g pigciokata nieforemnego. Dwie gérne krawedzie
uktadajg sie w ksztatt réwnqrami@nnegg tréjkata g ramionach diugosci 145,77 cm, a pozostate trzy w
pionowy prostokat o wymiarach 250 cm {dolng krawed?) x 285 '_(;m (boczne krawedzie). Zgodnie z

.....

sugestiag WUOZ Delegatury w Bigtej Padlaskiej proponuje sig zlikwidowanie istniejgcego na elewacji
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Projekt nowej formy ekspozyci cji dziets

2. Propozycja nowego wyglai:lu e!eWacji..UEUﬁiécie dréwnlafiggé gzymsu, scalenie boazeril,
montaz dwuspadowego daszka nad ma mﬁilﬂiem i drewHiane] rary wokaét malowidta.
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3. Daszek powinien wystawaé ok, 60 cm przed lico sciany i by€ kryty tym samym pokryciem
dachowym co dach nad pozostaty czqécig kesdciota, Od frontu daszek powinien by¢ wykohczony
drewniang wiatrownig—g pawtarzajaca qgggrgcjg z dachu nad nawa. Platwie powinny mieé
dekoracyjng forme analogicznie jak te na ggghg'naq prezhjterium i siggad min. do 2/3 szerokosci
daszka. Podbitka powinna byé wykonang 2 desek | pomalowana kolorem analogicznym jak
elewacja kosciota lub adrohing gjgmniejszym:
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boku:
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fidelk
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drewniana rama
wewnatrz niszy ™

malowidlo na
starej elewag]i

dek z odpiywein
spa plywem drewniana rama

na nowej elewacji

i5




i
H
3
§

N ST e 0 L

6j z

&riekr

belkil = zblizenie.
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6. \idok od dotu.

PR Lt Fe—
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rama wewnatrz il§zy spadek 2 ofiplywem

7. Widok od wewnatrz: wokdt i‘ﬁaiﬁwidi‘aﬂi;zéi’ﬁ@ﬁ‘towa_ﬁé drewnlaha rama zamykajaca nisze.
Powinna by¢ malowana cigfiifiobrazewyr keiorem (Ra rysurikii zédznaczona na biato dla
czytelnodci).  Ponitej maleWidla naleldy zamontowaé  rodzaj

ez ! ukos$nego parapetu
umozliwiajacego swobodne §fifiiwanie wody Bpadowe):



W
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