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‘Wykonanie dokumentacf fotograficznei.

‘Obserwacja w Swietle Vis, UV. Pobranle prébek do badar warstuy malarskie]

tagodne ocayszcienle 2 kurau i zabrudzen powierzchniowych — pedile, gumki, suche
cierectki, wishab w miejscach miiej uszczacych si,

Dezynfekeja powlerzchni malowidel, np. Incidurem firmy Henkel w aerozolu lub innym o
podobnym spekirum dzltanla. W raie obecnodci Zerowania owadow nalety wykonaé
dezynsekelg preparatem Altax Hylotox Q Iub innym rownowainym | pozostawic na okres ok.
2 tygodini pod szczelnym praykryciem. Praed naloteniem Srodka na caty powierzchnie naledy
wykonat préby na mricjszym fragmence.

Wykonanie wzmacniania strukturalnego drewna (podobraria). Do wimacniania zastosowa
15% roztwdr Pareloidu 872 w toluenie lub 15 % Hekolu L'50 w toluenie. Impregnacia nie
mote spowodowad powstawania wyblyszczer na powierzchnl malowidta,

Poddejenie tuszcracej sig warstwy malarskiel. Proponowana metoda to delikatne navilanie
parownica tusek kontrolowanym  strumieniem pary, zwiienie spodu tuski alkoholem
etylowym i naniesienie leju - Primalu AC33 za pomoca fly | streykawki ub padia tuske
nalezy docknat. Motna zastosowat réwnied kauter nagrzany do temperatury maksymelnie
50 °C do jej zmigkezenia i lepszego dociigcia do podiota. Kofcowke kautera nalety
preyktadat przez ol poliestrowa.

Docyszczenie. malowidta 2 zabrudzefi powlerzchnlowych. Przed ocaysiczaniem naledy
wykonat testy na niewiellim fragmencie, malowidito moze by¢ wratliwe na wode. Po iejeniu
primalem AC33 wskazane jest rowniez unikanie uéywania rozpuszczalnikéw organicznych, a
W razle koniecznosci ch ostrozne stosowanie  jednoczesng obserwacja, c2y nie povioduia
ponownego odspajana

Wykonanie konsolidacii (bedace jednoczednie warstwa. Impregnulco-zabezpieciajaca)
‘warstwy malarskie] maksymalnie 3-5% roztworem wodnym Primalu AC33. Przed konsolidacia
wykonaé probe, czy wskazane steenie nie powoduje powstawania wyblyszczer
Uzupelnlenie ubytkéw podioza w miefscach zaburzalacych estetyke malowidla, W wigksze
ubytki nalesy wstawic odpowlednio dopasowane wysezanowane fleki  drewniane,
sabezpieczone przed owadami érodkiem biobdiczym. W miejsze mona zastosowat kit
wykonany 2 trocin | ywicy epoksydowe] oraz gotowe wysokie] Jakoéci szpachiowki do
drewna z przeznaczeniem do stosowania w warunkach zewngtrznych.

Wyréwnanie ubytkiw w grubosc warstwy malarskie] zaprawa akrylowa do zastosowar
sewngtranych lub sporzadzenic wiosncgo kit na batie spoiwa akrylowego | wypelniaczy.
‘Wykonanie scalenia warstwy malarskiej w miejscach zaburzajacych odbidr estetyczny diela
Retusze nalety ograniczyé do. niezbednego minimum. Sugeruje sig stosowanie suchych,
fotostabinych pigmentéw odgornych na podwytszony odeayn alkalicany, mieszanych z 3%
roztworem Primalu AC33. Stetenie spoiwa naledy dopasowaé do stopnia polysku oryginatu.
Wykonanie zaproponowane] formy zabezpieczenia | eksporyci daiets: zadaszenia, ramy,
splywu oraz oéwietlenla.
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Hrud, 8 marca 2024 r.
Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie

Hrud 1

21-500 Biała Podlaska
Zainteresowani Wykonawcy
Wyjaśnienie nr 1 do specyfikacji zadania pod nazwą „Restauracja zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowidła ściennego w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie” – nr sprawy FZP.271.2.16.2024.JG
W związku z zauważonym brakiem 1 strony w załączonych na stronie internetowej skanach dokumentów, uzupełnia się brakującą stronę oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 13 marca 2024 r.
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